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DECYZIA

Na podstawie art. 146a, 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1 3, art. 188, art. 192, art. 201 ust. 1,
art. 202, art. 203 ust. 1, art. 211, art. 217 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), art. 45 ust. 1 pkt 4, art. 45 ust. 9 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U, z 2013 r, poz. 21 ze zmianami), art. 31 ust. 4 pkt 4,
art. 37 pkt 1 2, art. 46 ust. 2 i ust, 4, art. 122 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 123 ust, 2 i ust. 3, art. 125,
art. 128 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8, 9, 9b, 11, art. 128 ust. 2 pkt 4, art. 131 ust. 1, ust. 2 oraz art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104,
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r.
poz. 267 ze zmianami)

orzekam

Zmieniam pozwolenie zintegrowane dla Krajowej Spétki Cukrowej S.A. z siedzibg w Toruniu Oddziat
~Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim przy ul. Broniewskiego 23, na prowadzenie insta-
lacji do produkeji cukru z burakéw cukrowych i ustalam jednolity tekst pozwolenia w brzmieniu:

1. Udzielam pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spotki Cukrowej S.A. (NIP: 9561040510, RE-
GON: 870363980) z siedzibg w Toruniu Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecin-
skim przy ul. Broniewskiego 23 na prowadzenie instalacji do produkeji cukru z burakéw cukro-
wych (zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 31/8, 50, 90/2, 91, 94/2, 95, 96/1
w obrebie nr 20 miasta Stargard Szczeciriski i na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/2, 4, 7,
8/1, 8/2 w obrebie nr 21 miasta Stargard Szczeciriski).

2. Zdolnosé produkeyjna instalacji:

2.1. maksymalny czas pracy 140 dni/rok,
2.2, maksymalna produkcja cukru 182000 Mg/rok,
2.3. maksymalna dobowa produkcja cukru 1300 Mg/dobe.
3. Rodzaje instalacji I procesdw pomocniczych:
3.1. uktad wody sptawiakowej,
3.2, uktad wody przemystowe]j i oczyszczalnia sciekow,
3.3. wapniarnia,
3.4. kottownia technologiczna i turbinownia,
3.5. suszarnia wystodkdw,
3.6. uktad wody barometrycznej,
3.7. uktad wody goracej,
3.8. instalacja klarowania zmiotek i pytu cukrowego,
3.9. instalacja sodowania,
3.10. instalacja srodkdéw chemicznych,
3.11. instalacja przygotowania pasty zarodowej,
3.12. ukfad wody pitnej,
3.13. uktad wody kottowe;j,
3.14. kottownia letnia,
3.15. kottownia w Dziale Transportu,
3.16. stacja magazynowania i dystrybucji paliw,
3.17. magazyn wyrobow gotowych.

4. Rodzaje i ilodci wykorzystywane] energii, materiatéw, surowcédw i paliw w ciggu roku — nie wiecej

niz:

4.1. buraki cukrowe w ilosci 1120000 Mg/rok,

4.2, kamiert wapienny w ilosci 30000 Mg/rok,

4.3. opakowania z papieru w ilosci 900 Mg/rok,

4.4. opakowania polietylenowe w ilosci 280 Mg/rok,
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srodki przeciwpianowe w ilosci 100 Mg/rok,

srodki antyinkrustacyjne w iloéci 30 Mg/rok,

srodki bakteriobdjcze w ilodei 20 Mg/rok,

flokulanty w ilosci 150 Mg/rok,

kwaéne preparaty czyszczace w ilodci 10 Mg/rok,
izopropanol i preparaty na nim oparte w ilodci 3 Mg/rok,
siarka granulowana w ilodci 250 Mg/rok,

soda amoniakalna w ilodci 700 Mg/rok,

$rodki uszlachetniajgce wody kottowe w ilosci 4 Mg/rok,
staly odpad z wapniowych metod odsiarczania gazéw wylotowych (kod 100105) w ilogci
5000 Mg/rok,

soda kaustyczna w ilosci 200 Mg/rok,

kwas solny w ilodci 15 Mg/rok,

tug sodowy w ilosci 15 Mg/rok,

miat weglowy w ilosci 37200 Mg:

4.18.1. wartos¢ energetyczna od 18000 kl/kg do 28000 kl/kg,
4.18.2. zawartosc popiotu do 20 %,
4.18.3. zawartosc siarki do 0,9 %,

4.19.

wegiel groszek w ilosci 7200 Mg:

4.19.1. wartos¢ energetyczna od 22000 ki/kg do 32000 ki/kg,
4.19.2. zawartos¢ popiotu do 7 %,
4.19.3. zawartos¢ siarki do 0,7 %,

4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24,
4.25.
4.26.
4.27.
4.28,

olej napedowy w iloéci 260 Mg/rok,

koks w ilosci 2000 Mg/rok,

energia elektryczna w iloéci 30000 MWh/rok,

woda podziemna z ujecia wtasnego w iloéci 219 000 m?/rok,

woda zakupiona z sieci miejskiej w ilogci 30 000 m*/rok,

woda ($ciek oczyszczony) zawracana do obiegu w iloéci 720 000 m*/rok,
kwas siarkowy w ilosci 350 Mg/rok,

antracyt w ilosci 2000 Mg/rok,

wapno hydratyzowane (sorbent) w ilosci 1000 Mg/rok.

Warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza:
5. Zrédta emisji do powietrza:

5.1

5.2,

5.3.

5.4.

5:5:

5.6.

kottownia technologiczna — wyposazona w kotly parowe z rusztami ruchomymi typu me-
chanicznego — wedrujgce o facznej mocy 99,6 MW, w tym: 2 kotly typu OR 32/80 o mocy
29,4 MW kaidy i 1 kociof typu OR 50/60 o mocy 40,8 MW, z ktdrych spaliny odprowadzane
53 wspolnym emitorem E-1 o wysokoéci h=45 m i érednicy d=2,5 m,

kottownia grzewcza (tzw. letnia) — wyposazona w 2 kotty typu WCO-80 o0 mocy 1,1 MW kai-
dy, z ktérych spaliny odprowadzane sg emitorami E-2 i E-3 o wysokoéci h=9,5 m i érednicy
d=0,6 m kazdy,

suszarnie wystodkéw Nr 1 i Nr 2 podtgczone odpowiednio do emitorédw E-4 i E-5 o wysoko-
$ci h=24,5 m i $rednicy d=2,0 m kazdy,

kottownia w budynku socjalno-warsztatowym — wyposazona w jeden kociof c.o. typu KTM
o mocy 150 kW, z ktérego spaliny odprowadzane s3 emitorem E-8 o wysokosci h=12,0 m
i srednicy d=0,62 m,

aparat do lasowania wapna typu MIKA podiaczony do emitora E-6 o wysokoéci h=15,0 m
i $rednicy d=0,5 m,

pochodnia biogazu — emitor E-9 o wysokosci h=6,0 m i $rednicy d=0,3 m.

6. Urzadzenia odpylajace:

6.1.

6.2.

spaliny z kotiéw OR 32/80 sa oczyszczane w instalacji odpylajacej wyposazonej w multicy-
klony 12/12 GZ o natezeniu przeptywu 111000 m?/h (dla kazdego kotta),

spaliny z kotta typu OR 50/60 sg oczyszczane w odpylaczach multicyklonowych, na filtrze
workowym pulsacyjnym oraz na instalacji suchego odsiarczania spalin typ ECO-MAX z odpy-
laczem wstepnym typu MOS,
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6.3. kazda z suszarni bebnowych wystodkéw wyposaione w odpylacz cyklonowy o sprawnosci
odpylania 80 %,
6.4. kociot WCO-80 nr 1 wyposazony w odpylacz cyklonowy firmy MAWENT typ WPD-8.
Czas pracy instalacji 24 h/dobe, w tym:
7.1. w czasie kampanii buraczanej:
7.1.1. kociot typu OR 32/80 nr 1 pracuje 3360 h/rok,
7.1.2. kociot typu OR 32/80 nr 2 pracuje 3360 h/rok,
7.1.3. kociot typu OR 50/60 pracuje 3360 h/rok przy spalaniu wegla lub 3024 h/rok przy
wspétspalaniu wegla i biogazu,
7.1.4. suszarnia wystodkéw nr 1 pracuje 3360 h/rok,
7.1.5. suszarnia wystodkéw nr 2 pracuje 3360 h/rok,
7.1.6. aparat MIKA pracuje 3360 h/rok,
7.1.7. pochodnia biogazu pracuje awaryjnie 3360 h/rok,
7.2. w okresie poza kampania:
7.2.1. dwa kotty typu WCO-80 nr 1 i nr 2 pracujg przemiennie 5000 h/rok,
7.3. w okresie catego roku:
7.3.1. kociot c.0. typu KTM pracuje 6000 h/rok.
Rodzaje i ilosci gazow oraz pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla poszczegdl-
nych zrddet i emitorow:
8.1. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kotfa typu OR 32/80 nr 1 — do dnia 31 grudnia
2023 r. lub w okresie krétszym, jezeli limit czasu uzytkowania Zrodfa wynoszgcy 17 500 go-
dzin liczac od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia 2023 r.:

8.1.1. dwutlenek siarki do 31.12.2007 r. 2000 mg/ma,
od 01.01.2008 r. 1500 mg/m”,
8.1.2. dwutlenek azotu 400 mg/m”,
8.1.3. pyt do 31.12.2006 . 1000 mg/m”,
od 01.01.2007 . 400 mg/m”,

8.2. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kotfa typu OR 32/80 nr 2 — do dnia 31 grudnia
2023 r. lub w okresie krétszym, jezeli limit czasu uzytkowania Zrédta wynoszacy 17 500 go-
dzin liczgc od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia 2023 r.:

8.2.1. dwutlenek siarki do 31.12.2007 r. 2000 mg/ma,
od 01.01.2008 r. 1500 mg/m’,
8.2.2. dwutlenek azotu 400 mg/m’,
8.2.3. pyt do 31.12.2006 r. 1000 mg/m?,
od 01.01.2007 . 400 mg/m’,

8.3. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kotta typu OR 50/60 nr 3 — do dnia 31 grudnia
2023 r. lub w okresie krétszym, jezeli limit czasu uzytkowania Zrédta wynoszacy 17 500 go-
dzin liczac od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia

2023 r.:
8.3.1. dwutlenek siarki
8.3.1.1. spalanie wegla 1300 mg/m’,
8.3.1.2. wspélspalanie wegla i biogazu 1230 mg/mg,
8.3.2. dwutlenek azotu
8.3.2.1. spalanie wegla 400 mg/m’,
8.3.2.2. wspéispalanie wegla i biogazu 398 mg/m’,
8.3.3. pyt
8.3.3.1. spalanie wegla 100 mg/m’,
8.3.3.2. wspdispalanie wegla i biogazu 95 mg/m’,

8.4. dopuszczalna emisja zanieczyszczen z emitora E-1 (fgcznie kotly od nr 1 do nr 3) — do dnia
31 grudnia 2023 r. lub w okresie krétszym, jezeli limit czasu uzytkowania Zrédta wynoszacy
17 500 godzin liczgc od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grud-
nia 2023 r.;
8.4.1. wariant | — praca dwéch kottéw: kotta OR 32/80 nr 1 lub kotta OR 32/80 nr 2 (paliwo —
wegiel) i kotta OR 50/60 nr 3 (paliwo — wegiel):



8.4.1.1. dwutlenek siarki 1376 mg/m’,
8.4.1.2. dwutlenek azotu 400 mg/m’,
8.4.1.3. pyl 215 mg/m’,

8.4.2. wariant A — praca dwdch kottéw: kotta OR 32/80 nr 1 lub kotta OR 32/80 nr 2 (paliwo —
wegiel) i kotta OR 50/60 nr 3 (paliwo — wegiel i biogaz):

8.4.2.1. dwutlenek siarki 1345 mg/m’,
8.4.2.2. dwutlenek azotu 394 mg/m’,
8.4.2.3. pyt 223 mg/m’,

8.4.3. wariant |l — praca trzech kottéw: kotta OR 32/80 nr 1 i kotta OR 32/80 nr 2 i kotfa
OR 50/60 nr 3 (nr 1inr 2 inr 3 spalanie wegla):

8.4.3.1. dwutlenek siarki 1411 mg/m’,
8.4.3.2. dwutlenek azotu 400 mg/m”>,
8.4.3.3. pyt 266 mg/m’,

8.4.4. wariant IIA — praca trzech kottéw: kotta OR 32/80 nr 1 i kotta OR 32/80 nr 2 (spalanie
wegla) i kotta OR 50/60 nr 3 (wspétspalanie wegla i biogazu):

8.4.4.1. dwutlenek siarki 1391 mg/m’,
8.4.4.2. dwutlenek azotu 396 mg/m’,
8.4.4.3. pyt 275 mg/m’,
8.4.5. wariant |ll - praca dwdch kottdw: kotta OR 32/80 nr 1 i kotta OR 32/80 nr 2:
8.4.5.1. dwutlenek siarki 1500 mg/m’,
8.4.5.2. dwutlenek azotu 400 mg/m®,
8.4.5.3. pyt 400 mg/m’,
8.4.6. wariant IV = praca kotfa OR 50/60 nr 3:
8.4.6.1. dwutlenek siarki 1300 mg/m’,
8.4.6.2. dwutlenek azotu 400 mg/m’,
8.4.6.3. pyt 100 mg/m®,
8.4.7. wariant IVA — praca kotta OR 50/60 nr 3 (wspdtspalanie wegla i biogazu):
8.4.7.1. dwutlenek siarki 1230 mg/m’,
8.4.7.2. dwutlenek azotu 389 mg/m”,
8.4.7.3. pyt 95 mg/m’,

8.5. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kottéw WCO-80 nr 1 i nr 2 (odpowiednio dla emito-
row E-2 i E-3) — do dnia 31 grudnia 2023 r. lub w okresie krotszym, jezeli limit czasu uzytko-
wania Zrédfa wynoszacy 17 500 godzin liczac od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzy-
stany przed dniem 31 grudnia 2023 r.:

8.5.1. dwutlenek siarki do 31.12.2007 r. 2000 mg/m’,
od 01.01.2008 r. 1500 mg/m’,
8.5.2. dwutlenek azotu 400 mg/m’,
8.5.3. pyt do 31.12.2006 r. 1900 mg/m’,
od 01.01.2007 r. 700 mg/m’,
8.6. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla suszarni wystodkéw nr 1 (dla emitora E-4):
8.6.1. dwutlenek siarki 4,32 kg/h,
8.6.2. dwutlenek azotu 5,12 kg/h,
8.6.3. tlenek wegla 5,40 kg/h,
8.6.4. pyt 4,40 kg/h,
8.7. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla suszarni wystodkéw nr 2 (dla emitora E-5):
8.7.1. dwutlenek siarki 4,32 kg/h,
8.7.2. dwutlenek azotu 5,12 kg/h,
8.7.3. tlenek wegla 5,40 kg/h,
8.7.4. py! 4,40 kg/h,
8.8. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla aparatu MIKA (dla emitora E-6):
8.8.1. pyt 0,44 kg/h,

8.9. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla pochodni biogazu biologicznej oczyszczalni sciekéw
{dla emitora E-9):
8.9.1. dwutlenek siarki 0,0028 kg/h,
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8.9.2. dwutlenek azotu 1,1200 kg/h,
8.9.3. tlenek wegla 0,0810 kg/h,
8.10. dopuszczalna emisja zanieczyszczeri dla kotta wodnego c.o. typu KTM (dla emitora E-8):
8.10.1. dwutlenek siarki 0,1125 kg/h,
8.10.2. dwutlenek azotu 0,0090 kg/h,
8.10.3. tlenek wegla 0,2175 kg/h.

taczna dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla instalacji w ciggu roku — do dnia 31 grudnia
2023 r. lub w okresie krotszym, jezeli limit czasu uzytkowania Zrédta wynoszacy 17 500 godzin li-
czac od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia 2023 r.:

9.1. dwutlenek siarki 552,159 Mg/rok,
9.2. dwutlenek azotu 239,103 Mg/rok,
9.3. tlenek wegla 36,560 Mg/rok,
9.4, pyt 173,601 Mg/rok.

Stanowiska pomiarowe: pomiaru nalezy dokonywaé w kanatach wyrzutowych za urzadzeniami
oczyszczajacymi gazy i pyly.

Gospodarka odpadami:

11

. Rodzaje i ilosci odpaddw dopuszczonych do wytworzenia:
11.1. odpady niebezpieczne:
11.1.1. kod 130110* — mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkdw chlorowco-
organicznych — w ilosci nie wiekszej niz 1,500 Mg/rok,
11.1.2. kod 130111* — syntetyczne oleje hydrauliczne — w ilosci nie wiekszej niz 1,500 Mg/rok,
11.1.3. kod 130112* - oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacji — w iloci nie wiekszej
niz 0,200 Mg/rok,
11.1.4. kod 130113* —inne oleje hydrauliczne — w iloici nie wiekszej niz 0,300 Mg/rok,
11.1.5. kod 130205* — mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace
zwigzkéw chlorowcoarganicznych — w ilosci nie wiekszej niz 1,500 Mg/rok,
11.1.6. kod 130206* - syntetyczne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe — w iloéci nie
wigksze] niz 2,500 Mg/rok,
11.1.7. kod 130207* - oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe fatwo ulegajace biodegradacji
— w ilosci nie wiekszej niz 0,500 Mg/rok,
11.1.8. kod 130208* — inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe — w ilosci nie wigkszej niz
6,000 Mg/rok,
11.1.9. kod 130307* — mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki
ciepta niezawierajgce zwiazkéw chlorowcoorganicznych — wilosci nie wiekszej niz
1,000 Mg/rok,
11.1.10. kod 130308* — syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektoizolatory oraz nosniki
ciepta inne niz wymienione w 133001 — w iloéci nie wiekszej niz 0,500 Mg/rok,
11.1.11. kod 130309* — oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noédniki ciepta —
w ilosci nie wigkszej niz 0,500 Mg/rok,
11.1.12. kod 130310* —inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta —
w ilosci nie wiekszej niz 0,500 Mg/rok,
11.1.13. kod 150202* — sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochron-
ne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - wilosci nie wieksze] niz
1,000 Mg/rok,
11.1.14. kod 160107* —filtry olejowe — w ilosci nie wiekszej niz 4,000 Mg/rok,
11.1.15. kod 160113* — ptyny hamulcowe — w ilo4ci nie wigkszej niz 1,000 Mg/rok,
11.1.16. kod 160213* — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
w 160209 do 160212 — w iloéci nie wiekszej niz 3,000 Mg/rok,
11.1.17. kod 160215* — niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 160209 do 160213 -
w iloéci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,
11.1.18. kod 160506* — chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajgce substancje niebez-
pieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i analitycznych — w ilosci nie
wigkszej niz 10,000 Mg/rok,
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kod 160507* — zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne -
w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,
kod 160508* — zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne —
w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 160601* - baterie i akumulatory otowiowe — w iloci nie wiekszej niz
10,000 Mg/rok,
kod 160602* — baterie i akumulatory niklowo-kadmowe — w ilodci nie wigkszej niz

1,000 Mg/rok,

kod 160708* — odpady zawierajgce rope naftows i jej produkty — w iloéci nie wiekszej
niz 1,000 Mg/rok,

kod 150110* — opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone — w iloici nie wiekszej niz 10,000 Mg/rok,

kod 170204* - odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczysz-
czone substancjami niebezpiecznymi (podktady kolejowe) — w iloci nie wiekszej niz
120,000 Mg/rok,

kod 170605* — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest — w iloéci nie wiekszej niz
70,000 Mg/rok,

11.2. odpady inne niz niebezpieczne:

11.2.1.

11.2.2.

11.23.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
T1.2.7.

11.2.8.

11:2:8,

11.2.10.

11.2.11.

11.2.12.
11:2:13;
11.2.14.

11:2:15;
11.2.16.
11.2.17.
11.2.18.
11.2.19.
11.2.20.

11.2.21.
11.2.22,

kod 010408 — odpady Zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 010407 —
w ilodci nie wigkszej niz 12000,000 Mg/rok,

kod 020380 — wytfoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktéw roélinnych
(z wytgczeniem 020381) — w iloci nie wiekszej niz 30000,000 Mg/rok,

kod 020401 —osady z oczyszczania | mycia burakéw — w ilodci nie wiekszej niz
63000,000 Mg/rok,

kod 020403 —osady z zakladowych oczyszczalni sSciekdw — w iloéci nie wiekszej niz
190,000 Mg/rok,

kod 030105 - trociny, wiéry, écinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz wymienione
w 030104 — w iloci nie wigkszej niz 20,000 Mg/rok,

kod 050702 — odpady zawierajgce siarke — w iloéci nie wiekszej niz 15,000 Mg/rok,

kod 100101 - zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottéw (z wylaczeniem pytéw z kottéw
wymienionych w 100104) — w iloéci nie wiekszej niz 1000,000 Mg/rok,

kod 100180 — mieszanki popiofowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw pale-
niskowych = w iloéci nie wiekszej niz 7800,000 Mg/rok,

kod 120101 - odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopéw — w iloéci nie wiek-
szej niz 20,000 Mg/rok,

kod 120102 — czastki | pyly ielaza oraz jego stopéw — w iloéci nie wiekszej niz
20,000 Mg/rok,

kod 120103 - odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych — w iloéci nie wiekszej
nhiz 5,000 Mg/rok,

kod 120104 — czastki i pyly metali niezelaznych — w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,
kod 150101 — opakowania z papieru i tektury — w iloéci nie wiekszej niz 20,000 Mg/rok,
kod 150102 — opakowania z tworzyw sztucznych — w iloici nie wigkszej niz
35,000 Mg/rok,

kod 150103 — opakowania z drewna — w iloici nie wigkszej niz 100,000 Mg/rok,

kod 150104 — opakowania z metali — w iloéci nie wiekszej niz 550,000 Mg/rok,

kod 150105 — opakowania wielomateriatowe — w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,
kod 150107 — opakowania ze szkta — w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 150109 — opakowania z tekstyliéw — w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 150203 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 150202 — w ilosci nie wiekszej niz 30,000 Mg/rok,

kod 160103 — zuzyte opony — w ilo4ci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 160112 — oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 160111 — w ilosci nie wiek-
szej niz 1,000 Mg/rok,
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kod 160214 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 160209 do 160213 — w ilosci
nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 160216 — elementy usuniete z zuzytych urzadzer inne niz wymienione w 160215 —
w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 160509 — zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 160506, 160507 lub 160508 -
w ilodci nie wieksze] niz 5,000 Mg/rok,

kod 160604 — baterie alkaliczne — w iloéci nie wiekszej niz 1,000 Mg/rok,

kod 160605 — inne baterie i akumulatory — w iloéci nie wiekszej niz 7,000 Mg/rok,

kod 161106 — oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw niemetalurgicz-
nych inne niz wymienione w 161105 — w ilosci nie wigksze] niz 500,000 Mg/rok,

kod 168001 — magnetyczne i optyczne noéniki informacji — w ilodci nie wigkszej niz
1,000 Mg/rok,

kod 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — w ilosci nie
wiekszej niz 1500,000 Mg/rok,

kod 170102 — gruz ceglany — w iloéci nie wiekszej niz 500,000 Mg/rok,

kod 170103 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia —
w iloéci nie wiekszej niz 500,000 Mg/rok,

kod 170107 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementdw wyposaZenia inne niz wymienione w 170106 — w ilosci nie
wiekszej niz 500,000 Mg/rok,

kod 170181 — odpady z remontéw i przebudowy drog — wilosci nie wigkszej niz
100,000 Mg/rok,

kod 170201 — drewno — w ilosci nie wigkszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 170202 - szkto — w ilosci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 170203 — tworzywa sztuczne — w iloéci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 170380 — odpadowa papa — w iloéci nie wiekszej niz 40,000 Mg/rok,

kod 170401 — miedz, braz, mosigdz — w ilosci nie wigkszej niz 100,000 Mg/rok,

kod 170402 — aluminium — w ilefel nie wiekszej niz 50,000 Mg/rok,

kod 170405 — zelazo i stal — w ilosci nie wiekszej niz 2000,000 Mg/rok,

kod 170411 — kable inne niz wymienione w 170410 — w ilosci nie wigkszej niz
50,000 Mg/rok,

. kod 190902 - osady z klarowania wody — w ilosci nie wigkszej niz 10,000 Mg/rok,
11.2.44.

kod 190905 — nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne — wilosci nie wigkszej niz
10,000 Mg/rok,

kod 020402 — nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defeka-
cyine) — w ilosci nie wiekszej niz 50000,000 Mg/rok,

kod 070213 - odpady tworzyw sztucznych — w iloéci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok,

kod 170504 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — w ilosci
nie wiekszej niz 30,000 Mg/rok,

kod 170604 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 170601 i 170603 — w ilosci
nie wiekszej niz 15,000 Mg/rak,

kod 100182 — mieszaniny popiotéw lotnych i odpadéw statych z wapniowych metod
odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i pétsuche odsiarczania spalin oraz spa-
lanie w zfozu fluidalnym) = w iloéci nie wiekszej niz 1500,000 Mg/rok.

12. Miejsce i sposéb magazynowania wytwarzanych odpaddw:

12.1. odpady o kodzie 010408 magazynowane w otwartych boksach zelbetowych przy Wapniarni,

12.2. odpady o kodzie 020380 magazynowane w otwartych boksach zelbetowych lub na po-
wierzchni utwardzonej pod fapaczami liéci, tapaczem May’a i pod sitami tukowymi,

12.3. odpady o kodzie 020401 magazynowane w stawach osadowych ziemi sptawiakowej (ziemia
sptawiakowa) lub na powierzchni utwardzonej pod fapaczami piasku i kamieni oraz w boksie
otwartym zelbetowym pod piaskownikiem (piasek i kamienie),

12.4. odpady o kodzie 030105 magazynowane w zbiorniku zamknietym pod cyklonem wyciggo-
wym ze stolarni (trociny) lub w zbiorniku zamknietym przy stolarni (cinki drewna),
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odpady o kodzie 100101 magazynowane w boksach otwartych przy kottowni i suszarni wy-
stodkdw oraz na placu magazynowania tuzla,

odpady o kodzie 100180 magazynowane na utwardzonym placu magazynowania zuzla, przy
przenosniku zuzla z kottowni technologiczne;j,

odpady o kodach 120101, 120102, 120103, 120104, 170405 magazynowane luzem
w otwartych boksach zelbetowych przy Warsztacie Mechanicznym,

odpady o kodach 130110, 130111, 130112, 130113, 130205, 130206, 130207, 130208,
130307, 130308, 130309, 130310 magazynowane w zbiornikach typu Mauzer ustawionych
na terenie utwardzonym, pod zadaszeniem przy Magazynie Technicznym,

odpady o kodzie 150101 magazynowane w zbiorniku zamknietym lub w postaci sprasowa-
nej w Magazynie Technicznym,

odpady o kodach 150102, 150107, 170202, 170203 magazynowane w zbiornikach zamknie-
tych na terenie zakfadu,

odpady o kodzie150103 magazynowane w zbiorniku zamknietym przy Stolarni lub luzem na
powierzchni utwardzone;j,

odpady o kodzie 150104 magazynowane w otwartym boksie zelbetowym przy Warsztacie
Mechanicznym,

odpady o kodzie 150105 magazynowane w zbiorniku w pomieszczeniu zamknietym,

odpady o kodzie 150109, 150203 magazynowane w pomieszczeniu zamknietym w workach
lub w postaci sprasowane;j,

odpady o kodzie 150202 magazynowane w szczelnym zbiorniku w pomieszczeniu zamknie-
tym,

odpady o kodzie 160103 magazynowane na utwardzonym placu w dziale Transportu,
odpady o kodach 160107, 160112, 160113 magazynowane w szczelnych zbiornikach,
w pomieszczeniu zamknietym w Dziale Transportu,

odpady o kodzie 160213 magazynowane w opakowaniach zabezpieczajacych przed sttucze-
niem i dodatkowo w specjalistycznym pojemniku przeznaczonym do transportu tego rodza-
ju odpadéw, w zamknietym pomieszczeniu Magazynu Technicznego,

odpady o kodach 160214, 160216, 168001, 170401, 170402, 170411 magazynowane luzem
lub w pojemnikach w zamknietym pomieszczeniu Magazynu Technicznego,

odpady o kodach 160215, 160602, 160604, 160605, 150110* magazynowane w szczelnych
zbiornikach w zamknietym pomieszczeniu Magazynu Technicznego,

odpady o kodach 160506, 160507, 160508, 160509 magazynowane w zbiornikach zamknie-
tych lub oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zamknietych (chemikalia laborato-
ryine — w pomieszczeniach Laboratoriéw, chemikalia uzywane do procesu produkeyjnego —
w pomieszczeniach Magazynu Technicznego),

odpady o kodzie 160601, 170204* magazynowane w pomieszczeniu zamknietym Dziatu
Transportu lub Dziatu Elektrycznego,

odpady o kodach 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170181, 170201, 170380 ma-
gazynowane na placu utwardzonym na terenie zakfadu,

odpady o kodzie 190902 magazynowane w zbiornikach wéd poptucznych przy Stacji Uzdat-
niania Wody Pitne;j,

odpady o kodzie 020402 magazynowane w boksach zlokalizowanych przy suszarni wystod-
kow,

odpady o kodach 070213, 170604 magazynowane w pojemnikach umieszczonych pod zada-
szeniem przy Magazynie Technicznym,

odpady o kodzie 170504 magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie oczyszczalni
$ciekdw,

odpady o kodzie 170605* magazynowane w szczelnych opakowaniach w wydzielonym po-
mieszczeniu w Magazynie Technicznym,

odpady o kodzie 100182 magazynowane w silosie magazynowym produktu odsiarczania
przy kottowni technologiczne;j,

odpady o kodzie 050702 gromadzone w zamknigtym zbiorniku przy stacji odsiarczania bio-
gazu.
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13. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

odpady o kodach 020402, 050702, 120101, 120102, 120103, 120104, 130110, 13011,
130112, 130113, 130205, 130206, 130207, 130208, 130307, 130308, 130309, 130310,
150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150107, 150109, 150203, 150202, 160103,
160107, 160112, 160113, 160213, 160214, 160215, 160216, 160506, 160507, 160508,
160509, 160601, 160602, 160604, 160605, 160708, 161106, 168001, 170181, 170202,
170203, 170411, 190905, 150110%, 170204*, 170605*, 070213, 170604, 170504 groma-
dzone selektywnie, a nastepnie przekazywane firmom specjalizujgcym sig w ich odzysku lub
unieszkodliwianiu,

odpady o kodach 020403, 190902 bezpojrednio z osadnika odbierane przez firmy specjali-
zujace sie w ich odzysku lub unieszkodliwianiu,

odpady o kodach 170101, 170102, 170103, 170107, 170380, 170401, 170402, 170405,
020402 gromadzone selektywnie, a nastepnie odbierane przez firmy specjalistyczne lub
osoby fizyczne,

odpady o kodach 010408, 020401, 030105, 100101, 100180, 170201 gromadzone selek-
tywnie, a nastepnie odbierane przez firmy specjalistyczne, osoby fizyczne lub poddawane
odzyskowi na terenie zakfadu,

odpady o kodzie 100182 gromadzone selektywnie, a nastepnie odbierane przez firmy spe-
cjalistyczne,

transport odpaddéw moze by¢ zlecany odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia lub
wpis do rejestru.

14. Zezwalam Krajowej Spétce Cukrowe]j S.A, w Toruniu Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie
Szczeciriskim przy ul. Broniewskiego 23 na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku odpa-
dow:

14.1.

Rodzaje i ilosci odpaddw przewidzianych do odzysku:

14.1.1. kod 010408 — odpady zwiru lub skruszone skaly inne ni¢ wymienione w 010407 -

w ilosci nie wiekszej niz 12000,000 Mg/rok,

14.1.2. kod 020401 — osady z oczyszczania | mycia burakéw — w ilosci nie wiekszej niz

63000,000 Mg/rok,

14.1.3. kod 030105 — trociny, widry, $cinki, drewno, plyta widrowa i fornir inne niz wymienione

w 030104 - w ilosci nie wigkszej niz 10,000 Mg/rok,

14.1.4. kod 100101 - zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottéw (z wytgczeniem pytéw z kottdw

wymienionych w 100104) — w ilosci nie wiekszej niz 1000,000 Mg/rok,

14.1.5. kod 100180 — mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow pale-

niskowych — w iloéci nie wiekszej niz 7800,000 Mg/rok,

14.1.6. kod 100105 — state odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych —

w ilogci nie wiekszej niz 5000,000 Mg/rok,

14.1.7. kod 170201 — drewno — w iloéci nie wiekszej niz 5,000 Mg/rok.

14.2.

14.3.

Miejsce prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku: Krajowa Spotka Cukrowa S.A. Oddziat
~Cukrownia Kluczewo"” w Stargardzie Szczecifiskim przy ul. Broniewskiego 23.
Metody odzysku:

14.3.1. proces R1 — wykorzystanie jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania energli: odpa-

dy o kodach 030105, 170201 uzywane jako paliwo w piecu wapiennym, kotfowni tech-
nologicznej oraz kottowni centralnego ogrzewania;

14.3.2. R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako roz-

puszczalniki (w tym kompostowanie | inne biologiczne procesy przeksztafcania): od-
pady o kodach 010408, 020401 uzywane do rekultywacji stawéw osadowych ziemi
sptawiakowej;

14.3.3. proces R5 — Recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych:

14.3.3.1. odpady o kodach 010408, 100101, 100180 uzywane do budowy i remontu drég
wewnetrznych oraz placdw na terenie zaktadu,

14.3.3.2. odpady o kodzie 100105 w postaci gipsu wykorzystywane w procesie technolo-
gicznym produkcji cukru. Gips wraz z woda barometryczng dozowany bedzie
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w koricowe] fazie ekstrakcji krajanki buraczanej. Dozowanie odbywa¢ sie bedzie
w dyfuzorach.
14.4. Miejsce i sposob magazynowania odpaddw poddawanych procesom odzysku:
14.4.1. odpady o kodach 010408, 020401, 030105, 100101, 100180, 170201 magazynowane
jak w punkcie 12,
14.4.2. odpady o kodzie 100105 magazynowane w otwartym boksie betonowym z zadasze-
niem.

Warunki emisji hatasu do $rodowiska:

15. Gtowne Zrodta hatasu — ciagly czas pracy w okresie kampanii: wentylatory wyciagowe kottéw
(3 sztuki, 90 dB (A)).

16. Tereny chronione akustycznie: najblizszy teren chroniony akustycznie jest to wielorodzinna za-
budowa mieszkaniowa przy ul. R. Traugutta 11 oraz przy ul. Kosmonautéw 11-13 w Stargardzie
Szczecinskim.

17. Dopuszczalny réwnowainy poziom diwigku ,A” mogacego przenikaé do érodowiska z terenu
instalacji na tereny podlegajace ochronie przed hatasem nie moze przekroczyé nastepujacych
wielkosci dla terenu najblizszej zabudowy mieszkaniowe;j;

17.1.1. dla pory dziennej (godz. 6% - 22%°) - 55 dB,
17.1.2. dla pory nocnej (godz. 22% - 6%°) - 45 dB.

Warunki poboru wody podziemnej:

18. Pobierana woda jest wykorzystywana wylacznie na potrzeby instalacji IPCC, tj. do nastepujacych
celéw:

18.1. energetycznych (kottowych),

18.2. socjalno - bytowych zatogi przedsiebiorstwa,

18.3. laboratorium Cukrowni,

18.4. stacji uzdatniania wody (ptukania filtréw cisnieniowych uzdatniajacych wode).

18. Ujgcie sktadajgce sig z jednej studni wierconej, gltebinowej, oznaczonej Nr 2A, zlokalizowane jest
na dziatce nr 7 w obrebie ewidencyjnym Nr 21 miasta Stargard Szczeciriski.

20. Zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna studni Nr 2A wynosi Q = 38,0 m’/h przy depresji
5$=6,30m.

21. W skiad studni wierconej o gtebokosci 93,0 m wchodza:

21.1. betonowa komora studni z wtazem wejéciowym i drabinka,
21.2. pompa glebinowa typu UBX 1-6 o wydajnosci 32 m’/h i wys. podnoszenia H = 54 m st. wody,
zawieszona na gtebokodci 24 m p.p.t,,
21.3. rurociggi z armaturg: wodomierz, zawér zwrotny, manometr i zawér odcinajacy.
22, llo$¢ pobieranej wody, z utworéw czwartorzedowych:
22.1. Quaa. < 912,0m*/d,
22.2. Quq < 600,0 m/d,
22.3. Quaxn. = 38,0 m*/h,
22.4, Quaxrocme = 219 000 m* /rok.
23. Eksploatacja ujecia nastgepuje za pomocg nastepujgcych urzadzer wodociggowych, stuzacych do
uzdatniania wody podziemnej oraz odprowadzania wéd poptucznych:
23.1. aerator,
23.2. odielaziacze — 2 szt.,
23.3. odmanganiacze — 2 szt.,
23.4. zbiorniki wodno-powietrzne (hydrofory) — 2 szt.,
23.5. wodomierz wody surowej,
23.6. sprezarki- 2 szt.,
23.7. czterokomorowy osadnik wéd poptucznych, a dalej kanalizacja zakladowa.
24. Eksploatacja stacji uzdatniania wody kottowe] nastepuje za pomoca nastepujacych urzadzer:
24,1, filtomat,
24.2. stacja odwroconej osmozy Q = 15 m3/h (z membranami AGBO40F400 w ilodci 16 szt.),
24.3. desorber,
24.4, zbiorniki wodno-powietrzne (hydrofory) @ 1400 mm, o pojemnosci V = 4000 dm” - szt. 2,
24.5. podwdjna stacja demineralizacji (2 kolumny anionitu i 2 kolumny kationitu),



26.

27.

28.
29,
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24.6. zbiornik posredni neutralizacji,
24.7. zbiornik neutralizacji o pojemnosci V = 15,0 m’.
25,

W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego ujmowanej wody surowe]j, do czasu jego
naprawy badZ wymiany pomiar ilosci czerpanej wody nalezy okreslaé na podstawie wodomierza
wody uzdatnione;j.

Awaria pompy w studni Nr 2A spowoduje przerwe w dostawie wody. Po stwierdzeniu awarii
i ustaleniu jej przyczyn wymiane agregatu pompowego a nastepnie prace dezynfekcyjne w studni
i ptukanie urzadzen nalezy wykonaé w czasie nie dluzszym niz 48,0 godz.

Stany awaryjne nie moga trwaé diuzej niz to jest konieczne do naprawy urzadzen. Czas awarii
nalezy ograniczy¢ do minimum poprzez natychmiastowe przystapienie do naprawy.

W przypadku awarii istnieje mozliwos¢ poboru wody z sieci miejskie].

Zobowiazania Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim, zwigzane z poborem
wody podziemnej:

29.1. eksploatowanie ujecia w sposéb racjonalny tzn. tak, aby nie przekraczaé wydajnosci eksplo-

atacyjnej studni,

29.2. prowadzenie okresowych zestawien poboréw czerpane] wody (miesiecznych, kwartalnych

i rocznych),

29.3. utrzymywanie obiektéw wodociagowych we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym,
29.4. prowadzenie petnej dokumentacji zwigzanej z eksploatacjg urzadzen wodociggowych,
29.5. uzytkowanie czesci terenu dziatki nr 7 w obrebie ewid. Nr 21 miasta Stargard 5Szczeciriski, na

ktérej znajdujg sie urzadzenia stuzgce do poboru i uzdatniania wody tylko do celow zwiaza-
nych z eksploatacja stacji uzdatniania wody.

30. Pozwolenie na pobér wody nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wo-
bec tych nieruchomojci urzadzen.

Warunki wprowadzania sSciekéw przemystowych (mieszaniny Sciekéw przemystowych oraz wéd
opadowych i roztopowych):

31.
31.1. przemystowe biologicznie rozktadalne z proceséw technologicznych,
31.2. wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych i placdw skladowych,
31.3. przemystowe z ptukania filtréw odZelaziaczy | odmanganiaczy w stacji uzdatniania wody.
32.
32.1. 4cieki przemystowe z procesdw technologicznych:

Zrédta i rodzaje wytwarzanych Sciekéw:

llosci powstajacych sciekow nie wigksze niz:

32.1.1. Quoezne < 500 000 m?/rok,
32.1.2. Q4 < 1942 m’/dobe,
32.1.3. Quaxn = 97 m'/h,

32.2. scieki przemystowe ze Stacji Uzdatniania Wody:

32.2.1. Qroczne S 1600 m?/rok,
32.2.2. Qyqy < 4,4 m¥/dobe,
32.2.3. Quaxn = 0,25 m*/h,

32.3. wody opadowe | roztopowe z terendw utwardzonych i placéw sktadowych:

32.3.1. Qupx, < 578 dm?/s,

32.3.2. Qgeq. < 520 m*/d przy tg= 15 min,,
32.3.3. Quexn = 21,7 m’/h,

32.3.4. Quaxrocne = 86840 m’/rok.

33. llosdci Sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do wéd nie wieksza niz:

33.1. Qg4 < 3000 m’/dobe,
33.2. Qumaxh = 175 m'/h,
33.3. Quaxrocme = 828000 m?/rok.

34, Okres zrzutu: od maja do korca kampanii (w zaleznosci od potrzeb).
35. Odbiornik sciekdw — rzeka Ina Mata w km 5 + 020.
36. Odprowadzane 4cieki oczyszczone powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

36.1. maksymalne stezenia zanieczyszczel w sciekach oczyszczonych odprowadzanych do od-

biornika nie mogg by¢ wigksze niz:
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36.1.1. temperatura < 35°C,
36.1.2. zawiesina ogdlna < 35 mg/dm’,
36.1.3. BZTs < 25 mg0,/dm’,
36.1.4. ChZT,, < 125 mg0,/dm’,
36.1.5. ogblny wegiel organiczny < 30 mg0,/dm’,
36.1.6. azot azotynowy < 1 mgNygs/dm’,
36.1.7. azot ogdlny < 30 mgN,,/dm’,
36.1.8. fosfor ogdlny < 2 mgP,,/dm’,
36.1.9. potas < 80 mgK/dm®,
36.1.10. zelazo ogdlne = 10 mgFe“/dm3,
36.1.11. substancje ropopochodne < 15 mg/dm°,

36.2.

stan Sciekdw — odczyn pH = 6,5 + 9,0.

37. Scieki oczyszczone wprowadzane do wad nie mogg zawiera¢ odpaddw statych i zanieczyszczen
pltywajacych oraz powodowaé w tych wodach:

37.1.
37.2,
37.3.

formowania sie osadéw lub piany,
zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu,
zmian w naturalnej, charakterystycznej dla wéd biocenozie.

38. Instalacja biologicznej oczyszczalni éciekéw przemystowych skfada sie z nastepujacych obiektéw
i urzgdzen:

38.1.

budynek technologiczny:

38.1.1. hala pomp i wymiennikdw,
38.1.2. hala dmuchaw,

38.1.3. sterownia operatorska,

38.1.4. rozdzielnia elektryczna,

38.1.5. podreczne laboratorium,
38.1.6. wezet sanitarny,

38.1.7. pomieszczenie socjalne obstugi,

38.2.
38.3.

384,
38.5.
38.6.
38.7.
38.8.
38.9.

38.10.
38.11.
38.12.
38.13.
38.14.

38.15.
38.16.

reaktor beztlenowy o $rednicy 22,0 m, wysokoéci 6,8 m i pojemnoéci uzytkowej 2048 m®,
reaktor tlenowy skladajacy sig z dwdch wspétsrodkowych zbiornikéw stalowych o $rednicy
24,0/9,0 m i wysokosci 6,0 m,

hydrolizator o érednicy 5,0 m, wysokosci 7,5 m i pojemnosci 110 m?,

osadniki wtérne szt. 2, o $rednicy 11,0 m, wysokoéci 4,7 m i pojemnoéci uzytkowej 375 m?,
stacja odsiarczania biogazu i pochodnia biogazu,

pompownia odwadniajgca o wymiarach 1,5 m x 1,5 m i glebokoéci 3,8 m,

stawy sciekdw surowych 3 sztuki o pojemnoéci kolejno: 27 000 m?, 24 000 m*, 30 000 m?,
staw usredniajgcy écieki surowe o pow. 12 000 mz, gtebokosci 2,0 m i pojemnoéci
18 000 m’,

staw éciekéw oczyszczonych o pow. 23 000 m’, gtebokosci 1,5 m i pojemnosei 34 500 m?,
komory przeptywowe na stawach szt.4,

pompownia sciekdw surowych na oczyszczalnie,

pompownia $ciekdw oczyszczonych na wieig wodng,

przeplywomierze elektromagnetyczne o $rednicy d = 150 mm, w tym: przeptywomierz cie-
kéw surowych, przeplywomierz $ciekéw na obiegu hydrolizatora, przeptywomierz osadu
nadmiernego, przeptywomierz $ciekow oczyszczonych kierowanych na wieze wodng wody
przemystowej w zakiadzie,

komora pomiarowa éciekdw zrzucanych do rzeki Ina Mata,

przeptywomierz éciekéw oczyszczonych kierowanych do odbiornika o érednicy d=150 mm.

39. Wyznaczam miejsce poboru do analiz préb $ciekdw oczyszczonych wprowadzanych do wad:
komora ssawna pomp lub kanat betonowy zrzutowy.

40. Zobowigzania Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecifiskim, zwigzane z wprowa-
dzaniem $ciekéw oczyszczonych do wéd powierzchniowych:

40.1.

40.2.

prowadzenie okresowych zestawien ilosci wprowadzanych $ciekéw do rzeki Ina Mata (do-
bowych, miesiecznych i rocznych),
utrzymywanie instalacji we wtaéciwym stanie technicznym i sanitarnym,
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40.3. prowadzenia eksploatacji oczyszczalni zgodnie z ,Instrukcjg obstugi (rozruchu i eksploatacji)

biologiczne] oczyszczalni sciekéw przemystowych z Cukrowni Kluczewo Spétka Akeyjna”
opracowang przez Przedsiebiorstwo Projektowania | Dostaw kompletnych obiektéw prze-
mystowych ,,Chemadex” w Warszawie.

41. Scieki przemystowe z Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim odprowadzane
s systemem przemystowej kanalizacji zaktadowej do biologicznej oczyszczalni ciekéw przemy-
stowych. Stosowany jest obieg zamkniety $ciekdw, tzn. cieki przemystowe po oczyszczeniu sg
czesciowo zawracane do obiegu i wykorzystywane do celéw technologicznych.

42. Wody opadowe | roztopowe z terenu Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo"” w Stargardzie Szczecin-
skim odprowadzane sg systemem deszczowe]j kanalizacji zaktadowej do stawu sciekow zanie-
czyszczonych, a dalej na biologiczng oczyszczalnie sciekdw przemystowych, skad po oczyszczeniu
sq zawracane do obiegu i wykorzystywane do celow technologicznych — poczawszy od 2007 r.

Dane dotyczace wprowadzania $ciekéw bytowych do kanalizacji miejskiej:

43, Zrédto i rodzaje wytwarzanych éciekéw: socjalno-bytowe od pracownikéw zatrudnionych w Cu-
krowni.

44, llosci powstajacych $ciekéw nie wieksze niz:

44.1. Queune < 55000 m®/rok,

44.2.

Qerg, = 120,0 m*/dobe.

45. Okres zrzutu: catorocznie.
46. Odhiornik sciekéw — migjska sie¢ kanalizacji sanitarnej.
47. Odprowadzane scieki powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

47.1.

Sktad sciekow — maksymalne stezenia zanieczyszczeri w $ciekach wprowadzanych do miej-
skich urzadzen kanalizacyjnych:

47.1.1. temperatura = 35°C,

47.1.2.BZT; £ 400 mg O,/dm’,

47.1.3.ChZT < 800 mg 0,/dm?,

47.1.4. zawiesina ogdlna < 500 mg/dm?,

47.1.5. azot ogélny < 50 mg Nop/dm’,

47.1.6. fosfor ogdlny < 15 mg P,/dm’,

47.1.7. azot amonowy < 200 mgNyua/dm?,

47.1.8. siarczany < 500 mgS0,/dm’,

47.1.9. chlorki < 1000 mgCl/dm?,
47.1.10. metale cigikie (suma) < 1 mg/dm’,
47.1.11. substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/dm’,
47.1.12. substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/dm’.

47.2.

Stan Sciekdw - odczyn pH = 6,5 + 9,5.

48. Miejsce poboru préb Sciekéw surowych do analiz — studzienka rewizyjna przed przyfaczem.
49, Monitoring wéd podziemnych

49.1.

49.2.

49.3,

459.4.

Systematyczny pomiar ilosci czerpanej wody surowej w studni Nr 2A, na podstawie syste-
matycznych odczytow wodomierza, dokonywanych z czestotliwoscig jeden raz na dobe
w okresie kampanii cukrowniczej oraz jeden raz na miesiac poza okresem kampanii cukrow-
niczej.

Rzeczywisty pobér wody okresla¢ na podstawie okresowych zestawieri poboréw czerpanej
wody (miesiecznych, kwartalnych i rocznych), dokonywanych w ksigzce eksploatacji.
Prowadzi¢ obserwacje wydajnosci i pomiary zwierciadta wody (statycznego i dynamiczne-
go), z czestotliwoécia 1 raz na rok. Wyniki pomiaréw wpisywac w ksigzce eksploatacji studni.
Pomiary poziomu zwierciadta wody w studni nalety wykonywaé w okresie kampanii
w pierwszych trzech dniach okresu pomiarowego, zwierciadta dynamicznego po pierwszych
10 minutach pracy pompy, a zwierciadfa statycznego — po jak najdtuzszym czasie od jej wy-
taczenia.

Wykaonywanie jeden raz w roku analiz ujmowanej wody surowej w nastepujacym zakresie:
temperatura, przewodnos¢, odczyn pH, tlen rozpuszczony, jon amonowy, azotyny, azotany,
chlorki, siarczany, fosforany, wodoroweglany, sdd, potas, wapn, magnez, zelazo, mangan,
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mikrobiologia. Miejsce poboru wody surowej do analiz = kurek spustowy przed stacja
uzdatniania wody.

50. Monitoring oczyszczonych sciekéw przemystowych biologicznie rozktadalnych wprowadzanych
do wdd powierzchniowych:

50.1. Miejsce poboru préb sciekdw surowych do analiz — kurek spustowy z pracujacego wymien-
nika.

50.2. Miejsce poboru do analiz préb sciekéw po komorze fermentacyjnej — koryto odptywowe
przed reaktorem tlenowym.

50.3. Miejsce poboru do analiz préb $ciekéw oczyszczonych po biologicznej oczyszczalni — kieszer
na rurociggu — studzienka osadnikowa (przy pompowni).

50.4. Systematyczny pomiar iloici Sciekdw oczyszczonych (w okresie dokonywania zrzutu) wpro-
wadzanych do wdd rzeki Ina Mata w komorze pomiarowej, dokonywany w regularnych od-
stgpach czasu, z czgstotliwoécia nie mniejsza niz raz na dwa miesiace w miejscu, w ktérym
scieki s3 wprowadzane do wéd. Miejsce poboru do analiz préb iciekéw oczyszczonych
wprowadzanych do wad — komora ssawna pomp lub kanat betonowy zrzutowy.

50.5. Pomiar jakoéci Sciekéw oczyszczonych wprowadzanych do wéd rzeki Ina Mata w nastepuja-
cym zakresie: temperatura, zawiesina ogélna, BZTs, ChZTc,, ogélny wegiel organiczny, azot
azotynowy, azot ogélny, fosfor ogdlny, potas, zelazo ogdlne, substancje ropopochodne, stan
Sciekdw — odczyn pH.

51. Monitoring $ciekéw bytowych wprowadzanych do sieci kanalizacji miejskiej:

51.1. Systematyczny pomiar ilosci sciekéw bytowych wprowadzanych do kanalizacji, zgodnie
z warunkami ogdlnymi i technicznymi podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz umowg zawartg z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
w Stargardzie Szczecinskim.

51.2. Pomiar jakosci sciekdw bytowych wprowadzanych do kanalizacji, stosownie do ustaler wy-
nikajacych z umowy zawartej z Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Spétka
z 0.0. w Stargardzie Szczeciriskim.

52. Monitoring emisji pytow i gazéw do powietrza:

Kontrolne pomiary wielkosci emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pylu, co najmniej raz
w ciggu roku w trakcie trwania kampanii dla kottéw typu OR 32/80, kotta typu OR 50/60 oraz
obu suszarni zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska.

53. Monitoring hatasu w srodowisku:

Okresowe pomiary hafasu w $rodowisku raz na dwa lata, w okresie kampanii cukrowniczej,
zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

54. Monitoring gospodarki odpadami:

54.1. Ewidencja iloiciowa i jakoiciowa odpadow zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na pod-
stawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

54.2. Sporzadzanie rocznych sprawozdan o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpa-
dami zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

55. Wyniki pomiaréw nalezy przekazywa¢ wiaciwym organom ochrony $rodowiska zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem wydanym na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska.

56. Autor dokumentacji zataczonej do wniosku odpowiedzialny jest za prawidtowo$¢ obliczer w niej
zawartych,

57. Ustalam Prowadzgcego instalacje odpowiedzialnym za ewentualne straty i szkody wynikte z wy-
konania niniejszej decyzji.

58. Pozwolenie niniejsze wydane jest na czas nieoznaczony.

59. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym $rodki majgce na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposab ich systematycznego nad-
zorawania:

59.1. zapewnienie efektywnego wykorzystania wody oraz racjonalnej gospodarki wodnej,
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59.2, regularna kontrola i analiza zuzycia wody,

59.3. utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég, placow manewrowych,
miejsc magazynowania odpaddéw w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem,

59.4. bieigca kontrola stanu technicznego pojemnikéw na odpady oraz miejsc magazynowania
odpadow,

59.5. biezgce utrzymywanie czystosci na terenie zaktadu,

59.6. biezace utrzymywanie urzadzeri i obiektéw gospodarki wodne] w dobrym stanie technicz-
nym,

59.7. w miare mozliwosci stosowanie srodkéw dezynfekcyjno-myjacych charakteryzujacych sie
podatnoscig na biodegradacje,

59.8. prowadzenie okresowych przegladéw, konserwacji i remontéw poszczegdlnych urzadzen
i instalacji.

60. Zakres, sposéb i termin przekazywania coroczne]j informacji pozwalajgcej na przeprowadzenie
oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu, w zakresie nieohjetym przepisami
art. 149 ustawy Prawo ochrony $rodowiska: informacje o wykorzystanych surowcach, materia-
tach i paliwach oraz ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw i sposobach gospodarowania
nimi nalezy przekazywaé Staroécie Stargardzkiemu i Zachodniopomorskiemu Wojewdédzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie w terminie do dnia 31 marca kazdego roku za rok
poprzedni i przechowywaé w zakladzie przez okres 5 lat liczac od korica roku kalendarzowego,
dla ktérego je sporzadzono.

Stwierdzam wygaéniecie dotychczasowego pozwaolenia zintegrowanego dla Krajowej Spotki Cukrowe;j
S.A. zsiedzibg w Toruniu Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim przy ul. Bro-
niewskiego 23, na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z burakdw cukrowych tj. decyzji Starosty
Stargardzkiego znak GNS$.Gzls.7621-1/05-1/07 z dnia 24.01.2007 r. (zmienionej decyzjami: znak
08.2.Gz.3.1s.7621-2-3/08 z dnia 22.08.2008 r., znak SR.3.Ls.7621-4/09-1/10 z dnia 06.01.2010 r.,
znak SR.3.L5.7621-3-2/10 z dnia 02.09.2010 r., znak SR.3.Ls.7621-5-1/10 z dnia 25.11.2010 r., znak
25.6222.6.4.2011.1L53 z dnia 14.10.2011 r., znak 25.6222.2.4.2012.LG2LS3 z dnia 02.10.2012 r,, znak
C€5.6222.1.2.2014.LG1LS2 z dnia 16.04.2014 r., znak €5.6222.7.1.2014.152 z dnia 25.11.2014 r. oraz
znak C5.6222,10,1.2014.L52 z dnia 27.01.2015 r.).

Odmawiam zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spdtki Cukrowej 5.A. z siedziba
w Toruniu Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecifskim przy ul. Broniewskiego 23, na
prowadzenie instalacji do produkcji cukru z burakéw cukrowych w zakresie odstapienia od ustalania
dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen sciekdw przemystowych (mieszaniny sciekow przemysto-
wych oraz wdd opadowych i roztopowych) odprowadzanych do rzeki Ina Mata w zakresie wskazni-
kéw: zelazo ogélne, substancje ropopochodne, potas, azot azotynowy, ogolny wegiel organiczny oraz
odstapienia od dokenywania pomiaréw w/w wskaznikow, tj. wykreslenia podpunktéw 36.1.5, 36.1.6,
36.1.9, 36.1.10, 36.1.11 pozwolenia zintegrowanego oraz zmiany podpunktu 50.5 pozwolenia zinte-
growanego (wg numeracji ustalonej w tekscie jednolitym pozwolenia tj. w punkcie |. niniejszej decy-

zji).

UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2015 r. Krajowa Spétka Cukrowa S.A. z siedzibg w Toruniu Oddziat ,Cukrownia
Kluczewo” w Stargardzie Szczecifiskim przy ul. Broniewskiego 23 wystapita z wnioskiem o zmiane
decyzji Starosty Stargardzkiego znak GNS.GzLs.7621-1/05-1/07 z dnia 24.01.2007 r. (zmienione]j de-
cyzjami: znak 05.2.Gz.3.L5.7621-2-3/08 z dnia 22.08.2008 r., znak SR.3.Ls.7621-4/09-1/10 z dnia
06.01.2010 r., znak SR.3.Ls.7621-3-2/10 zdnia 02.09.2010 r., znak SR.3.Ls.7621-5-1/10 zdnia
25.11.2010 r., znak 75.6222.6.4.2011.L53 z dnia 14.10.2011 r., znak 25.6222.2.4.2012.LG2153 z dnia
02.10.2012 r., znak CS5.6222.1.3.2014.LG1LS2 z dnia 16.04.2014 r., znak €5.6222.7.1.2014.L52 z dnia
25.11.2014 r. oraz znak C5.6222.10.1.2014.L52 z dnia 27.01.2015 r.) udzielajgce] pozwolenia zinte-
growanego dla Krajowej Spétki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddziat , Cukrownia Kluczewo” w Stargar-



16

dzie Szczeciriskim przy ul. Broniewskiego 23 na prowadzenie instalacji do produkeji cukru z burakéw

cukrowych. Wniosek dotyczyt zmiany iloéci stosowanych surowcéw, rodzajow wytwarzanych odpa-

déw, zmiany warunkéw wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza z uwzglednieniem derogacji

w zakresie standardéw emisji dla Zrédet energetycznego spalania paliw w kotfowni, zmiany zakresu

wykonywania badan $ciekéw oczyszczonych oraz wydania ujednoliconego tekstu pozwolenia zinte-

growanego.

Do pisma przewodniego w przedmiotowej sprawie dotaczono:

- Whniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji
cukru z burakow cukrowych w Oddziale , Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim (Decy-
zja Starosty Stargardzkiego z dnia 24.01.2007 r. znak GNS.GzLs.7621-1/05-1/07) opracowany
przez Pana Henryka Dominiaka i Panig Ewe Skwire z Przedsiebiorstwa EKOLOGPOL Henryk Domi-
niak w Policach w czerwcu 2015 r.,,

- upowatznienie udzielone Panu Pawfowi Dawiskibie — Dyrektorowi Oddziatu , Cukrownia Klucze-
wo” przez Krajowg Spétke Cukrowg S.A. m.in. do reprezentowania Spétki i sktadania w jej imieniu
wszelkich oswiadczen woli i wiedzy przed organami administracji rzadowej i samorzadowej,

= upowainienie udzielone Panu Rafatowi Urbariskiemu przez Pana Pawta Dawiskibe — Dyrektora
Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo” do podpisania wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego,

- dowdd wniesienia optaty skarbowej za zmiane pozwolenia zintegrowanego, w wysokodci
1006,00 zt oraz za petnomocnictwo w wysokosci 17,00 z,

- kopie pisma Ministerstwa Srodowiska znak DOP-022-21/14811/15/ZW z dnia 20.04.2015 . in-
formujacego, ze rédta spalania paliw w Oddziale ,Cukrownia Kluczewo” Krajowej Spétki Cukro-
wej w Stargardzie Szczeciriskim zostaly uwzglednione w wykazie jako zgtoszone do tzw. ,deroga-
cji naturalnej”, wynikajacej z art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (Dz.U.UE. L.2010.334.17).

Przedtozony Whiosek, w zwigzku z art. 29 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zmianie ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) zawierat analize
wymagalnosci sporzadzenia raportu poczatkowego. Na podstawie zataczonych sprawozdar z wyni-
kow badan gleby i wéd gruntowych, stwierdzono, ze stan jakosci gleby nalezy uznaé za dobry, nato-
miast stan jakosci wod podziemnych nalezy uznaé za staby stan chemiczny tych wod. Wystepujace
przekroczenia elementéw fizykochemicznych (dotyczy wytgcznie glinu) w wodach podziemnych nie
pochodzg jednak z dziatalnosci zakladu, a s3 podwyiszone w wyniku naturalnych proceséw zacho-
dzacych w wodach podziemnych. Na podstawie przedstawionej analizy wymagalnosci sporzadzenia
raportu poczgtkowego mozna stwierdzié, ze eksploatacja instalacji do produkcji cukru z burakéw
cukrowych Krajowej Spétki Cukrowej S.A. Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” nie produkuje i nie uwalnia
substancji powodujacych ryzyko motzliwosci zanieczyszczenia gleby, natomiast wykorzystuje érodki
zawierajgce substancje, ktére moga stwarza¢ ryzyko zanieczyszczenia gleby, jednak sposdb magazy-
nowania, zastosowania oraz sposob postepowania uniemozliwiajg zanieczyszczenie gleby, ziemi
iwdd gruntowych. W zwiazku z powyiszym stwierdzono, ze dla przedmiotowe] instalacji nie jest
wymagane sporzgdzenie raportu poczatkowego.

W dniu 15.07.2015 r. Krajowa Spotka Cukrowa S.A. Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” w Star-
gardzie Szczecinskim przedtozyta uzupetnienie wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowane-
go dia Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo”, uzasadniajac wniosek w zakresie dotyczacym badar éciekdw
przemystowych wprowadzanych do waod rzeki Ina Mata.

Stwierdzono, Ze przedmiotowa zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu
definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dnia 23.07.2015 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
Starosta Stargardzki pismem znak C5.6222.10.2015.LG1LS2 zawiadomit strony o wszczeciu postepo-
wania w sprawie zmiany decyzji znak GNS.GzLs,7621-1/05/-1/07 z dnia 24.01.2007 . (zmienionej
decyzjami: znak 0$.2.Gz.3.L5.7621-2-3/08 z dnia 22.08.2008 r., znak SR.3.Ls.7621-4/09-1/10 z dnia
06.01.2010 r., znak 5R.3.Ls.7621-3-2/10 zdnia 02.09.2010 r., znak 5R.3.Ls.7621-5-1/10 z dnia
25.11.2010 r., znak 25.6222.6.4.2011.L53 z dnia 14.10.2011 r., znak 25.6222.2.4.2012.L.G2L53 z dnia
02.10.2012 r., znak C5.6222.1.3.2014.LG1LS2 z dnia 16.04.2014 r., znak C5.6222.7.1.2014.152 z dnia
25.11.2014 r. oraz znak C5.6222.10.1.2014.L52 z dnia 27.01.2015 r.) udzielajgcej pozwolenia zinte-
growanego dla Krajowej Spétki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” w Stargar-
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dzie Szczecinskim przy ul. Broniewskiego 23 na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z burakéw

cukrowych oraz o mozliwosci zgtoszenia zadan co do zebranych materiatéw i dowoddéw w przedmio-

towe] sprawie. W w/w pismie na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego Sta-
rosta Stargardzki zwrdcit sie do stron postepowania z prosha o pisemne wyrazenie wprost i jedno-
znacznie, zgody na dokonanie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Stargardzkiego znak

GNS.GzLs.7621-1/05-1/07 z dnia 24.01.2007 r. (ze zmianami).

W dniu 23.07.2015 r. zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony érodowiska elektro-
niczna wersja wniosku dla Krajowej Spotki Cukrowej S.A. o zmiane przedmiotowego pozwolenia zin-
tegrowanego zostata przestana na adres Ministerstwa Srodowiska.

W odpowiedzi na zawiadomienie znak C5.6222.10.2015.LG1LS2 z dnia 23.07.2015 r. wplyne-
ty nastepujgce stanowiska stron postepowania:

— pismo Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak Z0-5023-30/15-jm
z dnia 29.07.2015 r., w ktérym Dyrektor RZGW w Szczecinie wyrazit zgode na zmianeg pozwolenia
zintegrowanego w zakresie odstapienia od ustalania dopuszczalnych wartosci zanieczyszczer
sciekdw przemystowych (mieszaniny éciekéw przemystowych oraz wéd opadowych i roztopo-
wych) odprowadzanych do rzeki Ina Mata w zakresie wskaznikdw: bor, glin i cyjanki, natomiast
nie wyrazit zgody na odstapienie od ustalania dopuszczalnych wartoici zanieczyszczen Sciekéw
przemystowych w zakresie wskaznikéw: :elazo ogélne, substancje ropopochodne, potas, azot
azotynowy, ogolny wegiel organiczny;

- pismo Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych w Szczecinie znak EST-
0623/1-1/15/DG z dnia 05.08.2015 r., w ktdrym ZZMiUW w Szczecinie TO w Stargardzie Szcze-
cifnskim wyrazit zgode na zmiane przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego;

- pismo Miejskiego Przedsiehiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg w Stargardzie
Szczeciriskim znak TW-RZ/50/507/561,563/2015 z dnia 19.08.2015 r., w ktérym Spétka nie wnio-
sta uwag do toczgcego sie postepowania.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego w przedmiocie zmiany pozwole-
nia zintegrowanego dla Krajowej Spatki Cukrowej 5.A. Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie
Szczecinskim, do Starosty Stargardzkiego wptyneto wystapienie Zachodniopomorskiego Wojewdédz-
kiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak W1.7024.33.2.2015.DS z dnia 08.07.2015 r.
dotyczace rozwaienia moiliwoéci zobowigzania Krajowej Spotki Cukrowej S.A. Oddziat ,Cukrownia
Kluczewo” do wykonania przegladu ekologicznego w zakresie gospodarki iciekowej na terenie Cu-
krowni Kluczewo, a w szczegdlnosci rozstrzygniecie czy przyjete rozwigzania w istniejgcych obiektach
i urzadzeniach do gromadzenia, oczyszczania | odprowadzania sciekow zapewniajg ochroneg gleby,
ziemi | wod powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym pismem znak €5.6222.10.2.2015.LG1 z dnia
25.08.2015 r. Starosta Stargardzki na podstawie art. 50 § 1 ustawy Kodeks postepowania administra-
cyjnego wezwat Krajows Spétke Cukrows S.A. Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” do przedstawienia wy-
jaénien nastepujgcych kwestii:

— przediozenie aktualnych wynikéw badan éciekéw gromadzonym w zbiorniku éciekéw oczyszczo-
nych, ktére odprowadzane s3 do rzeki Ina Mata,

— przediozenie wynikdw badan sciekdw z kampanii w 2014 r,, ktére zgodnie z pismem WIOS z dnia
08.07.2015 r. znak WI.7024.33.2.2015.DS, nie spetniaty warunkow okreslonych w decyzji Staro-
sty Stargardzkiego znak GNS.GzLs.7621-1/05-1/07 z dnia 24.01.2007 r. (zmienionej decyzjami:
znak 05.2.Gz.3.15.7621-2-3/08 z dnia 22.08.2008 r., znak SR.3.Ls.7621-4/09-1/10 zdnia
06.01.2010 r., znak SR.3.L5.7621-3-2/10 z dnia 02.09.2010 r., znak SR.3.L5.7621-5-1/10 z dnia
25.11.2010 r., znak Z5.6222.6.4.2011.LS3 z dnia 14.10.2011 r., znak 75.6222.2.4.2012.LG2L53
zdnia 02.10.2012 r., znak C5.6222.1.3.2014.LG1LS2 z dnia 16.04.2014 r. i znak C5.6222.7.1.
2014.L52 z dnia 25.11.2014 r. oraz znak C5.6222.10.1.2014.L52 z dnia 27.01.2015 r.) udzielajacej
pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spotki Cukrowej S.A. z siedzibg w Toruniu Oddziat ,Cu-
krownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecifiskim przy ul. Broniewskiego 23, na prowadzenie insta-
lacji do produkcji cukru z burakéw cukrowych oraz szczegbétowe wyjasnienie przyczyny zaistnie-
nia takiej sytuacji,

- szczegbtowe przedstawienie gospodarki ciekowej Cukrowni Kluczewo, w tym gospodarki scie-
kow opadowych,
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- szczegotowy opis ewentualnej mozliwoéci wprowadzania przez Krajowa Spotke Cukrowg S.A.
Oddziat ,Cukrowania Kluczewo” w tym réwniez przez inne podmioty, éciekéw do kanatu ziemne-
go przebiegajacego wzdtuz zbiornikéw do gromadzenia éciekéw z proceséw produkeyjnych.

W odpowiedzi na w/w wezwanie Krajowa Spdtka Cukrowa S.A. Oddziat ,Cukrownia Klucze-
wo” przy pismie znak KLU.DT.72.14.2015/1 z dnia 10.09.2015 r. przedstawita aktualne wyniki badan
sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Ina Mata — sprawozdanie z dnia 22.07.2015
nr 1791/15/S. Na podstawie zataczonego sprawozdania stwierdzono, ze Scieki oczyszczone spetniaja
warunki okreslone w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wa-
runkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Ponadto Krajo-
wa Spétka Cukrowa S.A. Oddziat ,Cukrownia Kluczewo” wyjaénita, ze powodem wystapienia w zbior-
nikéw Sciekow oczyszczonych éciekdw, ktdre nie spefnialy warunkéw okreélonych w pozwoleniu
zintegrowanym byly anomalie pogodowe, ktére wystapity pod koniec kampanii cukrowniczej
w 2014 r,, tj. silne opady deszczu, zmienna temperatura otoczenia i silny wiatr. Opady deszczu przy-
czynity sig do powstania nadmiernej ilosci sciekdw, ktére nalezato oczyscié. Zmienna temperatura
otoczenia, a co za tym idzie zmienna temperatura sciekéw kierowanych do oczyszczalni powodowata
duze wahania temperatury $ciekow kierowanych do reaktora. Wylaczenia zasilania powodowane
wietrzng pogod3 przyczynity sie do zatrzymywania pracy oczyszczalni, co wplyneto niekorzystnie na
jej pracg. Krajowa Spétka Cukrowa S.A. poinformowata, ze w celu wyeliminowania ponownego, nie-
kontrolowanego Zrodta zanieczyszczenia kanatu ziemnego (faczacego sie z wodami rzeki Ina Mata)
potozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 4 w obrebie nr 21 miasta Stargard Szczecifiski cza-
sowo zostaly odciete instalacje, ktére odprowadzajg do tego kanatu nieoczyszczone icieki opadowe
z terenu ulic Lelewela, Traugutta, Niemcewicz | Lotnikéw oraz z terenu spétek Dutch Farmers
5p.z o.0. i Strabag 5p. z 0.0. Jednoczesnie Krajowa Spétka Cukrowa S.A. poinformowata, ze instalacja
do produkcji cukru z burakéw cukrowych nie jest technologicznie powiazana z w/w kanatem ziem-
nym.

Na podstawie art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pi-
smem znak CS.6222.10.4.2015.LS2 z dnia 06.10.2015 r. poinformowat strony, ze w toku prowadzo-
nego postgpowania administracyjnego zostaty zebrane materiaty do wydania decyzji w przedmioto-
wej sprawie oraz o mozliwosci wnoszenia uwag i zastrzezer co do zebrany materiatéw. W odpowie-
dzi na w/w pismo strony postepowania nie wniosty uwag ani zastrzezer.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wnioskowane przez Krajowg Spétke Cukrowg S.A. Oddziat
»Cukrownia Kluczewo"” zmiany pozwolenia zintegrowanego. Dokonano zmian w nastepujacym zakre-
sie:

1) uszczegdtowiono lokalizacje instalacji do produkeji cukru z burakéw cukrowych tj. okreélono na
terenie jakich nieruchomosci potozony jest zaktad — Oddziat , Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie
Szczecinskim;

2) zmieniono iloé¢ surowca — sody amoniakalnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym;

3) z wykazu zuzywanych materiatéw i surowcéw wykreélono wody powierzchniowe, poniewaz
Spotka zaprzestata poboru wéd powierzchniowych;

4) wartosci standardéw emisyjnych dla kotfowni technologicznej — wyposazonej w 2 kotly typu
OR 32/80 o mocy 29,4 MW kazdy i 1 kociot typu OR 50/60 o mocy 40,8 MW oraz kottowni
grzewczej (tzw. letniej) — wyposazona w 2 kotly typu WCO-80 o mocy 1,1 MW kazdy ustalono do
dnia 31 grudnia 2023 r. lub na okres krétszy, jezeli limit czasu uzytkowania Zrédta wynoszacy
17 500 godzin liczac od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia
2023 r., na poziomie dotychczasowym na podstawie art. 146a Prawa ochrony irodowiska, gdyz
zgodnie z pismem Ministerstwa Srodowiska znak DOP-022-21/14811/15/ZW z dnia 20.04.2015 r.
irédta spalania paliw w Oddziale ,,Cukrownia Kluczewo” Krajowej Spétki Cukrowej w Stargardzie
Szczecifiskim zostaly uwzglednione w wykazie jako zgtoszone do tzw. ,derogacji naturalnej”, wy-
nikajacej z art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemystowych (Dz.U.UE. L.2010.334.17);

5) zwiekszono ilosci wytwarzanych odpaddw o kodach: kod 020401 — asady z oczyszczania i mycia
burakéw, 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatoici substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone, 1502 03 —sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
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ochronne inne niz wymienione w 1502 02, 16 02 13 - zuzyte urzadzenia zawierajgce niebez-
pieczne elementy inne niz w 160209 do 160212, kod 160605 — inne baterie | akumulatory;

6) z wykazu wytwarzanych odpaddéw wykreslono odpad o kodzie 02 04 80 — wystodki, poniewai
wystodki przestaly byé kwalifikowane jako odpad, a jest kwalifikowany jako materiat na podsta-
wie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzania na rynek | stosowania pasz, zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylajace dyrektywe Rady 79/373/EWG, dy-
rektywe Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG,
93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzje Komisji 2004/217/WE (Dz.U.UE.L.2009.229.1);

7) z czesdci decyzji dotyczace] przetwarzania (odzysku) odpaddéw wykreslono odpady o kodzie
02 03 80 — wyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktéw roélinnych (z wytgczeniem
02 03 81), poniewaz spétka KSC S.A. zaprzestata przetwarzania tych odpadéw;

8) w czeéci decyzji okreélajgcej metody odzysku odpaddéw dostosowano okreslenie stosowanych
w zakladzie procesdow odzysku do nazewnictwa i symboli zgodnych z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami);

9) wykreélono punkt pozwolenia zobowigzujacy eksploatujacego instalacje do obnizenie emisji ha-
tasu do érodowiska do wielkosci dopuszczalnych, poniewaz Krajowa Spétka Cukrowa S.A. Oddziat
~Cukrownia Kluczewo” w latach 2007-2010 oraz w roku 2013 przeprowadzita szereg prac mo-
dernizacyjnych majgcych na celu wyciszenie i wyttumienie istotnych Zrédet hatasu; podjete dzia-
tania spowodowaty znaczacy spadek emisji hatasu do Srodowiska, a dalsze prace wyciszeniowe
nie gwarantowalyby spadku poziomu emisji hatasu do wartosci dopuszczalnych; efekt tych dzia-
taii bythy niewspétmierny w stosunku do poniesionych kosztéw, co stwierdzono na podstawie
Przeglqdu ekologicznego dla Oddziatu ,Cukrowni Kluczewo” zlokalizowanego w Stargardzie
Szczeciniskim, ul. Broniewskiego 23, prowadzqcego instalacje do produkcji cukru z burakdw cu-
krowych sporzgdzonego w 2014 r.; w zwigzku z powyzszym zostat rozszerzony obszar ograniczo-
nego uiytkowania dla Oddziatu ,Cukrownia Kluczewo” Uchwatg Nr XLII/541/14 Rady Powiatu
Stargardzkiego z dnia 24 wrzeénia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytko-
wania dla Krajowe]j Spdtki Cukrowej 5.A. Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecini-
skim;

10) w zakresie iloéci powstajacych éciekédw dodano wartoéci maksymalne godzinowe dla Sciekdw
przemystowych z proceséw technologicznych, éciekéw przemystowych ze Stacji Uzdatniania Wo-
dy, wod opadowych i roztopowych oraz wartoi¢ maksymalng roczng dla wod opadowych i roz-
topowych;

11) w zakresie ilosci Sciekéw oczyszczonych wprowadzanych do wéd dodano wartosci: maksymalng
godzinowa i maksymalna roczna;

12) wykreélono dopuszczalne wartoici zanieczyszczen sciekow przemystowych (mieszaniny sciekéw
przemystowych oraz wéd opadowych i roztopowych) odprowadzanych do rzeki Ina Mata w za-
kresie wskaznikéw: bor, glin i cyjanki oraz obowigzek badania tych parametréw w $ciekach
oczyszczonych;

13) wykredlono nazwy wtasne przeplywomierzy sciekdw;

14) warunki prowadzenia monitoringu w zakresie gospodarki odpadami dostosowano do obecnie
obowigzujgcych przepisdw w tym zakresie,

15) zmieniono wyznaczone miejsce poboru wody surowej do analiz — bedzie to kurek spustowy
przed stacjg uzdatniania wody.

Zgodnie z wnioskiem strony, na podstawie art. 217 ustawy Prawo ochrony srodowiska, spo-
rzadzono tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spétki Cukrowej 5.A. z siedzibg
w Toruniu Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczeciriskim przy ul. Broniewskiego 23, na
prowadzenie instalacji do produkcji cukru z burakdw cukrowych i stwierdzono wygasniecie dotych-
czas obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego tj. decyzji Starosty Stargardzkiego znak
GNS.GzLs.7621-1/05-1/07 z dnia 24.01.2007 r. (zmienionej decyzjami: znak 05.2.Gz.3.15.7621-2-3/08
z dnia 22.08.2008 r., znak SR.3.Ls.7621-4/09-1/10 z dnia 06.01.2010 r., znak SR.3.Ls.7621-3-2/10
z dnia 02.09.2010 r., znak 5R.3.Ls.7621-5-1/10 z dnia 25.11.2010 r., znak 25.6222.6.4.2011.1L53 z dnia
14.10.2011 r., znak 25.6222.2.4.2012.LG2LS3 z dnia 02.10.2012 r,, znak C5.6222.1.3.2014.LG1L52
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z dnia 16.04.2014 r., znak CS.6222.7.1.2014.L52 z dnia 25.11.2014 r. oraz znak (€5.6222.10.1.2014.1582
z dnia 27.01.2015 r.).

W niniejszej decyzji odmdwiono odstapienia od ustalania dopuszczalnych wartoéci zanie-
czyszezen éciekéw przemystowych (mieszaniny sciekéw przemystowych oraz wad opadowych i roz-
topowych) odprowadzanych do rzeki Ina Mata w zakresie wskaznikéw: zelazo ogolne, substancje
ropopochodne, potas, azot azotynowy, ogdlny wegiel organiczny, poniewaz Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, bedacy strong postepowania, nie wyrazit zgody na odsta-
pienie od okreslenia i badania tych parametrow w $ciekach oczyszczonych,

Stosownie do powyzszego stwierdzono, ze nie istnieja przeszkody do zmiany przedmiotowe-
go pozwolenia zintegrowanego w podanym wyiej zakresie i orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szcze-
cinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 783 ze zmianami) wysoko$¢ optaty skarbowej od zmiany pozwolenia na wprowadzanie substan-
cji I energii do srodowiska wydawanego w zwigzku z wykonywang dziatalnoécia gospodarczg wynosi
1005,50 zf. Optate skarbowg wysokosci 1006,00 zt wniesiono na konto Gminy — Miasto Stargard
Szczecinski nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 w dniu 07.04.2015 r.

Otrzymujg :
1. Krajowa Spotka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toru#
REGON: 870363980, NIP: 9561040510
2. Krajowa Spdtka Cukrowa 5.A.
Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo”
ul. W. Broniewskiego 23, 73-102 Stargard Szczecinski
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzariska 13a, 70-030 Szczecin
4. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych T/0
ul. Bydgoska 61, 73-110 Stargard Szczecinski

Otrzymuja do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
wersja elektroniczna na adres:
pozwolenia.zintegrowane®mos.gov.pl

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

4. Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczecinski

5. Parfstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczecinski

6. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczecinski

7. afa

bt




