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Stargard Szczecinski, 2006.07.14

GNS.JN.7621-1-5/06

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. | pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211,
art. 224 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

orzekam

. Udzielam Spéldzielczej Agrofirmie Witkowo z siedziba w miejscowosci Witkowo w gminie
Stargard Szczecinski pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Przetwérni Miesa i Drobiu na
dzialce o numerze geodezyjnym 737/2 w obrebie Witkowo — instalacji do uboju zwierzat rzeZznych
(trzody chlewnej, bydta, drobiu) i produkcji migsa, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton masy
ubojowej na dobe.

2. Spoldzielcza Agrofirma Witkowo zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod nr
0000121799. Powierzchnia zabudowy terenu w zakresm obiektéw kubaturowych - budynku
produkcyjnego po rozbudowie wynosié bedzie 10570 m’, a zdolnogé produkcyjna instalacji do
uboju zwierzat oraz przetwarzania masy ubojowej wynosi¢ bedzie:

2.1. dzienny program uboju:
2.1.1. trzoda chlewna - 49 280 kg WBC (waga bita ciepla),
2.1.2. bydto- 11 767 kg WBC,
2.1.3. dréb - 30 000 kg,
2.2. dzienny program rozbioru:
2.2.1. rozbidr wieprzowy i wolowy ok. 40 000 kg,
2.2.2. rozbidr drobiu - 30 000 kg,
2.3. czas pracy zaktadu: 16 h/dobe i ok. 250 dni/rok.

3. Charakter instalacji — instalacja istotnie zmieniana. Po rozbudowie i modernizacji instalacja bedzie

posiadata nastepujaca zdolnos¢ uboju i przerobu:
3.1. trzoda chlewna - 560 szt./dobe,

3.2. bydlo - 45 szt./dobe,

3.3. dréb - 30 000 kg/dobe,

3.4. chiodzenie - 118 200 kg,

3.5. zamrazanie - 13 880 kg,

3.6. skladowanie w mrozni I - 55 Mg.

4. W ciagu technologicznym wystepuja nastepujace procesy produkcyjne:

4.1. przyjmowanie Zywca na magazyny Zywca w celu odpoczynku przedubojowego,
4.2. uboj zywea,
4.3. proces wykrwawiania,
4.4, oparzanie, szczelinowanie, skubanie z pior,
4.5. zdjecie skory,
4.6. wyjmowanie wnetrznosci,
4.7. mycie tusz,
4.8. rozbidr,
4.9. produkcja wedlin,
4.10. chlodzenie,
4.11. zamrazanie,
4.12. czyszczenie jelit i zoladkdw,
4.13. ekspedycja ¢wierétusz wolowych i poltusz wneprzowch,
4.14. produkcja kietbas surowych,
4.15. utrwalanie migsa srodkami konserwujacymi,
4.16. peklowanie,
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4.17. przygotowanie ostonek,
4.18. proces produkcyjny wedlin,
4.19. wedzenie,
4.20. obrdbka cieplna,
4.21. parzenie,
4.22. chtodzenie — studzenie,
4.23. produkeja wedlin podrobowych,
4.24. magazynowanie — pojemnikowanie i ekspedycja,
4.25. pakowanie,
4.26. zbieranie | magazynowanie odpadéw,
4.27. mycie hal i wyposazZenia.
5. Rodzaje instalacji i proceséw pomocniczych:

5.1. kottownia olejowo-gazowa,

5.2. myjnia skrzyn transportowych,

5.3. instalacje chiodnicze,

5.4. ukfad wody technologicznej i pitne;j,

5.5. instalacja do oczyszczania i odprowadzania Sciekdw,

5.6. instalacja do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

6. Rodzaje i ilosci wykorzystywanej energii, materialow, surowcoéw i paliw w ciagu roku:

6.1. zywiec — trzoda chlewna w ilosci 15 400 Mg/rok,

6.2. zywiec — bydlo w ilosci 5 625 Mg/rok,

6.3. drob w ilosei 7 500 Mg/rok,

6.4. sol do solenia jelit w ilosci 40 Mg/rok,

6.5. folia polietylenowa w ilosci 10 Mg/rok,

6.6. worki foliowe w ilosci 2,5 Mg/rok,

6.7. Biosol Koncentrat w ilosci 7,83 Mg/rok,

6.8. Biosol Cl w ilosci 2,87 Mg/rok,

6.9. Atmosol w ilosci 10,83 Mg/rok,

6.10. Biosol Al w ilosci 2,87 Mg/rok,
6.11. CID 210 w ilosei 0,25 Mg/rok,
6.12. Alco w ilosci 0,35 Mg/rok,
6.13. olej opatowy lekki w ilodci 924 Mg/rok:
6.13.1. warto$é opatowa 42000 kl/kg,
6.13.2. gestosé 0,83 kg/dm’,
6.13.3. zawartosé siarki 0,5 %,
6.13.4. pozostatoic¢ po spopielaniu 0,01 %,
6.14, gaz ziemny wysokometanowy w ilosci 1,141 x 10° Nm’/rok:
6.14.1. warto$¢ opatowa 34000 kJ/Nm’,
6.14.2. zawartosé siarki 20 mg/m’,
6.14.3. zawartoéé popiotu 0,5 mg/m’,
6.15. calkowite zapotrzebowanie na energie elektryczng w ilosci 1600 KW,
6.16. woda podziemna z ujecia wtasnego w ilosci do 350 000 m? /rok.
Warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza:
7. Zrédla emisji do powietrza:

7.1. Kotlownia olejowo-gazowa — wyposazona w 2 kotly typu VITOMAX o mocy 1,52 MW kazdy
z palnikiem typ RGL 30/2-A Viessman, z ktérych spaliny odprowadzane sa wspélnym
emitorem A1 o wysokosci h=9,0 m i srednicy d=0,80 m,

7.2. Hala wedzamni, z ktérej gazy odprowadzane sg emitorem A2 o wysokosci h=8,0 m i $rednicy
d=0,40 m,

7.3. Komory wedzarnicze ,,ATMOS” w ilosci 7 sztuk, z ktorych gazy odprowadzane sa emitorami
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 o wysokosci h=8,0 m i srednicy d=0,25 m kazdy,

7.4. Komory wedzamnicze ,,zimne” w ilosci 2 sztuk, z ktérych gazy odprowadzane sa emitorami
Al0, All, o wysokosci h=8,0 m i §rednicy d=0,25 m kazdy,

8. Czas pracy instalacji:

8.1. kotlowania olejowo-gazowa pracuje 6380 h/rok, kotly pracuja naprzemiennie,

8.2. hala wedzarni pracuje 3750 h/rok,

8.3. komory wedzarmicze ,,ATMOS” pracuja 3750 h/rok,

é
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8.4. komory wedzarnicze ,,zimne” pracuja 2160 h/rok,

9. Rodzaje i ilosci gazéw oraz pylow dopuszczonych do wprowadzania do powwtrza dla
poszczegolnych Zrodet | emitorow:

9.1. wariant I - dla kotlowni olejowo-gazowej ze spalania oleju opatowego lekkiego:
9.1.1. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kazdego z dwdéch kottéw VITOMAX:

9.1.1.1. dwutlenek siarki
9.1.1.2. dwutlenek azotu
9.1.2. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla eritora Al (dwa kotly VITDM }qcmte)
9.1.2.1. dwutlenek siarki
9.1.2.2. dwutlenek azotu
9.2. wariant IT — dla kotlowni olejowo-gazowej ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego:

850 mg/m
400 mg/m’,

850 mg/m’,
400 mg/m{

9.2.1. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla kazdego z dwéch kottéw VITOMAX:

9.2.1.1. dwutlenek siarki 35 mg/m’,
9.2.1.2. dwutlenek azotu 150 mg/m’,
9.2.1.3. pyt 5 mg/m’,
9.2.2. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla emitora Al (dwa kotly VITOMAX lacznie):
9.2.2.1. dwutlenek siarki 35 mg/m’,
9.2.2.2. dwutlenek azotu 150 mg/m’,
9.2.23. pyt 5 mg/m’,
9.3. dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla hali wedzarni (dla emitora A2):
9.3.1. metanol 0,0002 kg/h,
9.3.2. kwas octowy 0,0008 kg/h,
9.3.3. aceton 0,0008 kg/h,
9.3.4. dwutlenek azotu 0,0020 kg/h,
9.3.5. tlenek wegla 0,0500 kg/h,
9.4. dopuszczalna emisja zanieczyszczen z komér wedzarniczych (dla kazdego z emitoréw A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9):
9.4.1. metanol 0,0020 kg/h,
9.4.2. kwas octowy 0,0090 kg/h,
9.4.3. aceton 0,0090 kg/h,
9.4.4, dwutlenek azotu 0,0220 kg/h,
9.4.5. tlenek wegla 0,5500 kg/h,
9.5. dopuszczalna emisja zanieczyszczen z komér wedzamniczych ,zimnych” (dla kazdego
z emitorow A10, Al1):
9.5.1. metanol 0,0010 kg/h,
9.5.2. kwas octowy 0,0045 kg/h,
9.5.3. aceton 0,0045 kg/h,
9.5.4. dwutlenek azotu 0,0110 kg/h,
9.5.5. tlenek wegla 0,2750 kg/h,

10. Laczna dopuszczalna emisja zanieczyszczen dla instalacji w ciggu roku:
10.1. wariant I — kotlownia opalana olejem opatowym:

10.1.1. dwutlenek siarki
10.1.2. dwutlenek azotu
10.1.3. tlenek wegla
10.1.4. pyt

10.1.5. metanol

10.1.6. kwas octowy
10.1.7. aceton

21,1420 Mg/rok,
11,7950 Mg/rok,
18,0230 Mg/rok, :
4,0060 Mg/rok,
0,0609 Mg/rok,
0,2734 Mg/rok,
0,2734 Mg/rok,

10.2. wariant II - kottownia opalana paliwem gazowym:

10.2.1. dwutlenek siarki
10.2.2. dwutlenek azotu
10.2.3. tlenek wegla
10.2.4. pyt

10.2.5. metanol

10.2.6. kwas octowy
10.2.7. aceton

0,0910 Mg/rok,
5,0490 Mg/rok,
17,3040 Mg/rok,
0,0330 Mg/rok,
0,0609 Mg/rok,
0.2734 Mg/rok,
0,2734 Mg/rok,
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I'1. Stanowiska pomiarowe: pomiaru nalezy dokonywaé w kanatach wyrzutowych wyposazonych
w kroéee pomiarowe.,

Gospodarka odpadami:

12. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytworzenia:

12.1:

12.2.

odpady niebezpieczne:

12.1.1. kod 130208 - inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe — w iloci nie wiekszej
niz 0,500 Mg/rok,

12.1.2. kod 150202 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — w ilosci nie wiekszej niz
0,300 Mg/rok, ‘

12.1.3. kod 160213 — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
w 160209 do 160212 — w ilosci nie wigkszej niz 0,073 Mg/rok,

odpady inne niz niebezpieczne:

12.2.1. kod 020202 — odpadowa tkanka zwierzeca (kategoria III) — w ilosci nie wigkszej niz
5145,0 Mg/rok,

12.2.2. kod 020204 - osady z zakladowej podczyszczalni sciekow — w ilosci nie wigkszej niz
500,000 Mg/rok,

12.2.3. kod 020281 — odpadowa tkanka zwierzeca stanowiaca material szczegdlnego
i wysokiego ryzyka (kategoria I) — w ilosci nie wigkszej niz 640,000 Mg/rok,

12.2.4. kod 150101 —opakowania z papieru i tektury — w ilosci nie wigckszej niz
5,000 Mg/rok,

12.2.5. kod 150102 — opakowania z tworzyw sztucznych — w ilosci nie wickszej niz
5,000 Mg/rok.

13. Miejsce i sposdb magazynowania wytwarzanych odpadéw:

13.1.

132,
133.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

odpady o kodzie 130208 nie beda magazynowane na terenie Przetworni Miesa i Drobiu;
odpady beda umieszczane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach wykonanych
z materiatoéw trudno palnych, odpornych na dziafanie olejéw odpadowych, odprowadzajacych
fadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecie i zabezpieczonych
przed stluczeniem i przewozone do magazynu zbiorczego w Zakladzie Rolnym Witkowo,
odpady o kodzie 150202 magazynowane w szczelnym, oznakowanym pojemniku stalowym,
w warsztacie mechanicznym na podiozu utwardzonym, pod zadaszeniem,

odpady o kodzie 160213 (zuzyte lampy fluorescencyjne) przechowywane w specjalistycznym
pojemniku zabezpieczajacym przed stluczeniem, w warsztacie mechanicznym,

odpady o kodzie 020202 magazynowane w pojemniku modulowym i w silosie mierzwy
usytuowanych w magazynach chlodzonych odpadéw oraz w pojemnikach i zbiomnikach
w pomieszczeniach chiodni,

odpady o kodzie 020204 magazynowane na szczelnej przyczepie ustawionej obok budynku
podczyszezalni, na podiozu utwardzonym, a nastgpnie na poletkach filtracyjnych na terenie
oczyszczalni Sciekow w Witkowie,

odpady o kodzie 020281 magazynowane w szczelnych, zamykanych kontenerach w pomie-
szczeniu chiodni,

odpady o kodach 150101, 150102 magazynowane w pojemnikach z tworzywa sztucznego,
ustawionych na podiozu utwardzonym na terenie Przetworni.

14. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami: '
Odpady sg gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane firmom specjalizujagcym si¢ w ich
odzysku lub unieszkodliwianiu. Transport odpadéw moze byé zlecany odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia lub wpis do rejestru.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

odpady o kodzie 130208 przekazywane do odzysku w procesie R9,

odpady o kodzie 150202 przekazywane do odzysku w procesie R1,

odpady o kodzie 160213 przekazywane do odzysku w procesie R14,

odpady o kodzie 020202 przekazywane do odzysku w procesie R14,

odpady o kodzie 020204 przekazywane do unieszkodliwiania w procesie D5,
odpady o kodzie 020281 przekazywane do unieszkodliwiania w procesie D10,
odpady o kodzie 150101 przekazywane do odzysku w procesie R14,

odpady o kodzie 150102 przekazywane do odzysku w procesie R14.

Warunki emisji halasu do $rodowiska:
15. Gtowne zrodta hatasu, moc akustyczna i czas pracy:



15.1.

15.2.

13.3,

15.4.

15.5.

15.6.

15.7,

15.8.

15.9.
15.10.
15.11.
15.12
15:13:;
15.14.
15:15.
15.16.
15.17.
15.18.
15.19.
15.20.
15.21.
15.22.
15.23.
15.24.
15.25.
15.26.
1327
15.28.
15.29.
15.30.
15.31.
15.32.
15.33.

16. Dopuszczalny réwnowazny poziom dZwieku mogacego przenika¢ do srodowiska z terenu instalacji
na tereny podlegajace ochronie przed halasem — tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej nie
moze przekroczyé nastgpujacych wielkosei:

16.1. 55 dB dla pory dnia (godz. 6% - 22,
16.2. 45 dB dla pory nocy (godz. 22 - 6),

Charakterystyka instalacji pomocniczej do poboru i uzdatniania wody podziemnej:

17. Spoidzieleza Agrofirma Witkowo jest adresatem decyzji Starosty Stargardzkiego nr GNS.JN6223-
5-3/04 z dnia 21.05.2004 r. udzielajacej, do dnia 31.05.2014 r., pozwolenia wodnoprawnego na
pobdr wod podziemnych z ujgcia potozonego na dzialce nr 783 w obrebie Witkowo w gminie
Stargard Szczecinski, skladajacego sie z dwoch studni wierconych: Nr 1A i Nr 2 w ilosci:
Qumax. = 1000 m’/d, Qg geq. = 800 m’/d i Qgmax. = 50 m’/h; odprowadzenie iciekdw oczyszeczonych
(wod poptucznych powstatych podczas plukania zi6z filtracyjnych) ze stacji uzdatniania wody
polozonej na dzialce nr 783 w obrebie Witkowo w gminie Stargard Szczecinski do rowu
melioracyjnego R-53 (na dzialce nr 730 w obrebie Witkowo) w ilosci Qqied=6 m’/d oraz na
wprowadzanie komunalnych $ciekdéw oczyszczonych (mieszaniny sciekéw bytowych ze Sciekami
przemystowymi), z chemicznej podczyszczalni sciekdéw (na dzialce nr 737/2 w obrebie Witkowo)
i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw (na dzialce nr 783/3 w obrebie Witkowo), do
wéd w urzadzeniu (rowu melioracyjnego R-53, a dalej R-52) w ilosci Quma =630 m’/d i

Skraplacz GVH 090 1A
Skraplacz GVH 090 1B
Skraplacz GVH 090 1C
Wentylator WVPKYV 200/09
Wentylator WR 160/1400
Wentylator WVPKYV 200/09
Wentylator WVPKYV 315/07
Wentylator WYPKYV 250/07
Wentylator WR 160/1400
Wentylator WR 160/1400

Wentylator WVPKYV 200/1400

Wentylator WVPKYV 200/09
Wentylator WVPKYV 250/09
Wentylator WVPKV 200/09
Wentylator WR 125/1400
Wentylator WVPKYV 400/09
Wentylator WVPKYV 400/09
Wentylator WR 125/1400
Wentylator WR 125/1400
Wentylator WR 160/1400
Wentylator WVPKYV 250/09
Wentylator WVPKYV 250/09
Wentylator WR 160/1400
Wentylator WVPKV 160/09
Wentylator WR 160/1400
Wentylator WVPKYV 315/07
Wentylator WVPKYV 400/09
Wentylator WVFPKYV 400/09
Wentylator WVPKYV 400/09
Wentylator WVPKYV 160/09
Wentylator WR 125/1400
Wentylator WR 125/1400
Wentylator WVPKYV 200/09

Qd.$r. = 525 mJ/d.

18. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb Przetworni Miesa i Drobiu wyniesie:
18.1. Qqq =588 m’/d,
18.2. Quacn =50 m*/h.

19. Ujecie skladajace si¢ z dwoch studni wierconych, glebinowych, oznaczonych Nr 2 i Nr-IA,
zlokalizowane jest na dzialtce nr 783 w obrebie Witkowo w gminie Stargard Szczeciriski.
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94 dB(A),
92 dB(A),
95 dB(A),
60 db(A),
64 db(A),
60 db(A),

63 db(A),

58 db(A),
64 db(A),
64 db(A),
72 db(A),
60 db(A),
66 db(A),
60 db(A),
64 db(A),
80 db(A),
80 db(A),
64 db(A),
64 db(A),
64 db(A),
66 db(A),
66 db(A),
64 db(A),
60 db(A),
64 db(A),
63 db(A),
80 db(A),
80 db(A),
80 db(A),
60 db(A),
64 db(A),
64 db(A),
60 db(A),

16 h dzief/ 8 h noc,
16 h dzief/ 8 h noc,
16 h dzief/ 8 h noc,
11 h dziert/ 2 h noc,
11 h dziert/ 2 h noc,
11 h dzier/ 2 h noe,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dziei/ 0 h noc,
11 h dzieri/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzief/ 0 h noe,
11 h dziefi/ 0 h noe,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzieri/ 0 h noc,
11 h dzieri/ 0 h noc,
11 h dzieri/ 0 h noc,
11 h dzien/ 0 h noc,
11 h dzien/ 0 h noc,
11 h dzien/ 0 h noc,
11 h dzien/ 0 h noe,
11 h dzief/ 0 h noe,
11 h dziefy/ 0 h noe,
11 h dziet/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noe,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzieri/ 0 h noe,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzien/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc,
11 h dzier/ 0 h noc.
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20. Zatwierdzone decyzja Wojewody Szczecifiskiego nr GP-111/7-423/46/75 z dnia 14.07.1975 r.
zasoby eksploatacyjne wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych ujecia w kat. ,,B” wyniosty
Q.=51m’h przy depresji S = 17,70 m.

2]1. W skiad studni wierconej Nr 2 o glebokosci 94,0 m wchodza:

21.1. betonowa komora studni z wlazem wejsciowym i drabinka,
21.2. agregat pompowy glebinowy typu G80 VII, zawieszony na giebokosci 36 m p.p.t.,
21.3. rurociag tloczny z armatura: glowica, zawér zwrotny i zawér odcinajacy.

22. Zatwierdzona decyzja Wojewody Szczecinskiego nr OGW-10/8530-2/6/83 z dnia 2.05.1983 r.
wydajnosé eksplpatacyjna otworu Nr 1A wyniosta Q. = 26,0 m’/h przy depresji S = 18,5 m
z formacji trzeciorzedowo-czwartorzedowej w ramach zatwmrdzonyc:h decyzja Nr GP.III/7-
423/46/75 z dnia 14.07.1975 r. zasobdw eksploatacyjnych ujecia w kat. ,,B”.

23. W skiad studni wierconej Nr 1A o glebokosci 127 m wchodza:

23.1. betonowa komora studni z wlazem wejsciowym i wywietrzakiem,
23.2. agregat pompowy glebinowy typu G60 V, zawieszony na glebokosci 36 m p.p.t.,
23.3. rurociag tloczny z armatura: zawér zwrotny, manometr i zawér odcinajacy.

24, Pobierana woda jest wykorzystywana do nastepujacych celow:

24.1. cele technologiczne (mycie surowca i pélproduktdw, oparzanie, utrzymanie czystosci
i porzadku pomieszczen technologicznych, mycie urzadzen technologicznych, odziezy
ochronnej oraz opakowan, mycie srodkéw transportu, potrzeby c.0.),

24.2. bytowych zalogi przedsigbiorstwa,

24.3. gospodarczych zaktadu rolnego (karmienie zwierzat, przy uprawie rolin),

24.4. zaopatrzenia ok. 500 mieszkancow wsi Witkowo,

24.5. stacji uzdatniania wody (ptukania filtréw ci$nieniowych uzdatniajacych wode),

24.6. przeciwpozarowych.

25. Dopuszczalna iloéé prlE:rE.l’lf.‘_l wody, z utworéw czwartorzgdowych:

25.1. Qumaxa = 1000 m*/d,

25.2. Qgq=800m/d,

253 Qumi =50 m’/h, -

26. Eksploatacja urzadzen wodociagowych i instalacji nastgpuje za pomoca urzadzen shizacych do
poboru, uzdatniania i pomiaru wody oraz do oczyszczania i odprowadzania sciekéw oczyszezonych
(wdd poptucznych powstatych podczas ptukania z46z filtracyjnych), w sktad ktérych wehodza:

26.1. agregat pompowy G80VII w studni Nr 2,

26.2. agregat pompowy G60V w studni Nr 1A,

26.3. wodomierze ujmowanej wody surowe 31 typu MK w pompowniach Nr 1A i Nr 2,

26.4. aeratory @ 600 mm o poj. V =0,22 m’ —szt. 6,

26.5. filtry cisnieniowe (odzelaziacze) @ 1500 mm - szt. 3,

26.6. filtry ci$nieniowe (odmanganiacze) @ 1500 mm - szt. 3,

26.7. zbiorniki retencyjne, kazdy o poj. V = 50,0 m’ - szt. 4 (na tereme przetworni migsa i drobiu),

26.8. zbiorniki wodno-powietrzne (hydrofory) o poj. V =4,50 m® - szt. 3,

26.9. sprgzarka ty?u WAN-KA o wydaj. Q = 20,0 m’/h, ze zbiornikiem powietrza o pojemnosci
V=0,115m’,

26.10. chlorator typu C52 o wydaj. Q =230,0 +4200 dm’/h,

26.11. wodomierz na rurociagu wody uzdatnionej typu MZ-100,

26.12. odstojnik wod poplucznych — 1 studzienka @ 1,0 m z osadnikiem o gleb. ezynnej h = 0,9 m,
26.13. wylot sciekéw oczyszczonych do rowu R-53.

Charakterystyka instalacji pomocniczej do gromadzenia, oczyszezania i odprowadzania §ciekéw

komunalnych (mieszaniny $ciekéw przemystowych i bytowych): )

27. Spoldzielcza Agrofirma Witkowo jest adresatem decyzji Starosty Stargardzkiego nr GNS.JN6223-
5-3/04 z dnia 21.05.2004 r. udzielajacej, do dnia 31.05.2014 r., pozwolenia wodnoprawnego na
pobér wod podziemnych z ujecia po&ozonego na dzialce nr 783 w obrebie Witkowo w gminie
Stargard Szczv::cmskl skladajacego si¢ z dwoéch studni wierconych: Nr 1A i Nr 2 w ilosei:
Qumac. = 1000 m*/d, Quasres. = 800 m*/d i Qg =50 m’/h; odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych
(wéd poptucznych powstatych podczas plukania ztéz filtracyjnych) ze stacji uzdatniania wody
polozonej na dziafce nr 783 w obrebie Witkowo w gminie Stargard Szczecinski do rowu
melioracyjnego R-53 (na dziatce nr 730 w obrebie Witkowo) w ilosci Qqeq =6 m’/d oraz na
wprowadzanie komunalnych $ciekéw oczyszczonych (mieszaniny $ciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi), z chemicznej podczyszczalni $ciekéw (na dziatce nr 737/2 w obrebie Witkowo)
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i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw (na dzialce nr 783/3 w obrebie Witkowo), do
wod w urzadzeniu (rowu melioracyjnego R-53, a dalej R-52) w ilosci Qyue = 630 m’/d
i Qasr =525 m'/d.
28. llosc sciekéw odprowadzanych z Przetworni Miesa i Drobiu (przemystowych i bytowych)
wyniesie:
28.1. Quaxa = 540 m'/d,
28.2. Qua=377m'/d.
29. Stan sciekow: odezyn pH od 6,5 - 9,0.
30. Sredni  sklad $ciekéw  przemystowych (biologicznie rozkladalnych) po chemicznym
podczyszezeniu:
30.1.1. zawiesina ogdlna — 100 mg/dm’,
30.1.2. BZT; - 400 mg Oy/dm’,
30.1.3. ChZT¢, — 800 mg Oy/dm’.
31. Zrédta i rodzaje wytwarzanych Sciekéw:
31.1. przemyslowe z proceséw technologicznych Przetwémni Migsa i Drobiu,
31.2. bytowe pochodzace od zatrudnionych pracownikéw oraz mieszkaficéw wsi Witkowo.
32. Dopuszczalna iloé¢ komunalnych sciekéw oczyszezonych wprowadzanych do ziemi (wéd w rowie)
nie wieksze niz:
32.1.1. Quaxg =630 m*/dobe,
32.1.2. Quq =525 m’/dobe.
33. Okres zrzutu: catorocznie.
34. Odbiornik $ciekow:
34.1. bezposredni — ziemia (woda w urzadzeniu, tj. rowie melioracyjnym R-53, a dalej R-52),
34.2. posredni — Struga Rzeplifiska w km 3+300.
35. Instalacja skfada sie z nastepujacych obiektéw i urzadzen:
35.1. Chemiczna podczyszczalnia sciekow przemystowych, blologlczme rozkiadalnych, na terenie
przetworni, w tym:
35.1.1. przepompownia S$ciekéw SI.II‘OWyCh technologicznych — dwukomorowy zbiornik
podzremny 0 poj. Ve = 120,0 m’, w komorze I (zbiorczej sciekéw surowych o poj.
50 m®) zamontowane 2 pompy zatapialne RPK o wydaj. Q = 50 m’/h, przetlaczajace
Scieki na sito obrotowe; w komorze II (zbiorczej éciekéw oczyszczonych na sicie
obrotowym o poj. 70 m’) zamontowana pompa zatapialna, tloczaca scieki do reaktora
chemicznego, _
35.1.2. sito obrotowe typu SQ650 o wymiarach: dhugoéé L = 2,0 m, érednica @ = 0 55 m,
przeswnt pretéw B = 0,75 mm,
35.1.3. reaktor rurowy o diugosci L = 140,0 m, srednicy @ = 0,20 m i objetosci czynnej
V =4,3 m’, wyposazony w 2 glowice pehametrycz;ne do pomlaru odczynu mieszaniny
reakcyjnej. Przepustowos¢ reaktora wynosi Qua. = 65,0 m*/h a min. czas reakcji ze
Scieckami T = 4 min. Do reaktora doprowadzony przewdd z roztworem mleka
wapiennego z oddzielnej instalacji,
35.1.4. dekanter lamelowy, petniacy funkcje osadnika wtérnego, o wymiarach 5,9 x 3,0 m,
wysokosci 3,5 m i poj. czynnej V., = 22,0 m’, skiadajacy sie z czesci przeplywowe;
(wypelnionej pakietem piyt lamelowych) i osadowej (W postaci 2 lejéw osadowych
z wibratorami). Dodatek polielektrolitu typu F156, utatwiajacy proces sedymentacji,
z oddzielnej instalacji,
35.1.5. zaggszczacz osadu o poj. czynnej V., = 3,6 m’, w tym czesci stozkowej V,= 0,7 m’,
35.1.6. wiréwka dekantacyjna typu WD452 do odwadniania osadu, do rurociagu przed
wirwka dodawany jest polielektrolit F156, w celu wspomozenia procesu
klaczkowania osadu,
35.1.7. stacja przygotowania chemikalii w skiad ktérej wehodza:
®* stacja przygotowania reagentow kwasnych,
" stacja przygotowania mleka wapiennego,
" stacja przygotowania polielektrolitéw;
35.1.8. przepompownia sciekéw podczyszczonych — zbiornik podziemny wyposazony
w 2 pompy zatapialne o wydaj. 50 m*/h.
35.2. Podczyszczone Scieki przemystowe poddawane sa dalszemu oczyszczaniu w zakladowej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow.
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Charakterystyka instalacji pomocniczej do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych: :
36. Spéldzielcza Agrofirma Witkowo jest adresatem decyzji Starosty Stargardzkiego nr GNS.JN.6220-

1-3/04 z dnia 19.02.2004 r. udzielajacej, do dnia 20.02.2014 r., pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego stanowiacego dziatke nr 715 w obrebie Witkowo —
wiasnosé Skarbu Panstwa) oczyszczonych sciekéw opadowych z terenu ubojni zwierzat rzeznych
| przetw6rni migsa na dzialkach nrnr 737/2, 738 i 739 w obrebie Witkowo w gminie Stargard
Szezeciniski, w ilodci Quax = 152,0 dm’/s i Q= 136,8 m’ przy ty="15 min.

37. Stan sciekdw opadowych wprowadzanych do odbiornika: odezyn pH od 6,5 - 9,0.
38. Sredni skfad $ciekéw opadowych wgrowadzanych do odbiornika:

38.1. zawiesina ogélna — 100 mg/dm’,
38.2. substancje ropopochodne — 15 mg/dm’.

39. W sklad instalacji stuzacej do oczyszczania i odprowadzania wdd opadowych i roztopowych

wchodza:
39.1. wpusty kanalizacyjne uliczne — szt. 30,
39.2. sie¢ kanalizacji deszczowej @ 200 + 400 mm,
39.3. osadnik piasku @ 2000 mm o pojemnogci V, = 3,5 m’,
39.4. separator PSW Lamela (Ekol-Unicon) typu 20/200 o srednicy 1200 mm, glebokosci 2100 mm
i przepustowosci 20+200 dm’/s,
39.5. kolektor kanalizacji deszczowej @ 500 mm,
39.6. studnia zbiorcza na istniejacym kolektorze deszczowym @ 500 mm,
39.7. istniejacy wylot rurociggu kanalizacyjnego @ 500 mm.

40. Poréwnanie stosowanej technologii z najlepszg dostepng technika:

41.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego rozbudowa
Przetwémni, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod roztadunku zywca, uboju, odzysku
produktéw ubocznych do dalszego wykorzystania, zainstalowanie energooszezednych iwodo-
oszczednych maszyn i urzadzen spelnia wymagania BREF (BAT Reference Document), dla
ubojni.

Sposoby zapobiegania awariom:

Przetwornia nie jest zaliczana do zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wysta,p!ema
powaznej awarii przemystowej. Zgodnie z wymaganiami Najlepszej Dostepnej Techniki
dotyczacymi amoniakalnych i freonowych obiegéw chlodniczych zakiad posiada odpowiedni
sprzgt i ustalone procedury, dostgpne na miejscu w przypadku awarii i uwolnieniu amoniaku
i freonu. )

Przyczynami awarii na terenie Przetwdrni moga by¢:

— rozszczelnienie instalacji chfodniczej i wyciek amoniaku,

— rozszczelnienie instalacji chtodniczej | wyciek freonu,

- rozlew ropopochodnych z pojazdéw mechanicznych.

W celu ostrzezenia o wystapieniu awarii instalacji chiodniczych w pomieszczeniach zainstalowane
sa czujniki wykrywania substancji.

Zakiad posiada instrukcje postepowania na wypadek wystapienia awarii. W przypadku jej
wystapienia operator maszynowni ma obowiazek natychmiast powiadomi¢ straznika zaktadu, ktéry
nastepnie powiadamia:

- dyrekcje zakiadu,

— Panstwowg Straz Pozarmna,

— Pogotowie Ratunkowe,

— Policje,

~ Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska.

Obstuga maszynowni jest przeszkolona w zakresie ratownictwa medycznego. Na wyposazeniu stale
znajduja sie maski gazowe, ubrania gazoszczelne i gazochronne, wyposaZone w aparaty tlenowe,
zestawy pierwszej pomocy medyczne;j.

W przypadku wystapienia rozlewu ropopochodnych Zaklad posiada érodki i odpowiedni sprzet do
usuwania skazenia. O zaistniatych przypadkach wyciekéw kazdy z pracownikow zakiadu ma
obowiazek niezwlocznie powiadomi¢ Dziat Techniczny, ktdry organizuje akcje usuwania
ropopochodnych. W zakresie ochrony przed awaria urzadzen i emisja amoniaku z instalacji.
Zapobieganie wystapienia awarii polega na zapewnieniu:

+
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— utrzymania wiasciwego stanu techniczno-eksploatacyjnego samej instalacji, zabezpieczen
sygnalizacyjnych wystapienia zagrozenia, urzadzen i sprz¢tu do ratownictwa medycznego,

— wlasciwego szkolenia pracownikéw,

— powiadomienia o awarii odpowiednich instytucji.

42. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

Racjonalna gospodarka energetyczna w Zakladzie jest realizowana przez:

— zainstalowanie nowoczesnych, energooszczednych urzadzen technologicznych,
— systematyczny nadzér i kontrole pracy oraz stanu technicznego tych urzadzen,
—  przestrzeganie procedur obstugi urzadzen przez pracownikow.

Monitoring proceséw technologicznych:
43. Monitoring wod podziemnych:

43.1. Systematyczny pomiar ilosci czerpanej wody surowej ze studni Nr 1A i Nr 2, na podstawie

systematycznych odczytéw wodomierzy, dokonywanych z czgstotliwoscia jeden raz na dobe.

43.2. Prowadzenie obserwacji wydajnoéci i pomiary zwierciadla wody (statycznego i dynami-

cznego) w studniach Nr ]A i Nr 2, z czgstotliwoscig 1 raz w roku. Wyniki pomiaréw
wpisywac w ksigzkach eksploatacji studni.

43.3. Wykonywanie jeden raz w roku analiz ujmowanej wody surowej w nastepujacym zakresie:

temperatura, przewodnos¢, odezyn pH, tlen rozpuszczony, amoniak, azotyny, azotany, chlorki,
siarczany, fosforany, wodoroweglany, séd, potas, wapfi, magnez, zelazo, mangan,
mikrobiologia. Miejsce poboru wody surowej do analiz — szyby studzienne.

43.4. Wykonywanie po zakonczeniu roku kalendarzowego analizy zuzycia wody surowej na

Jednostke ubojowa i odnotowywanie wynikéw tych analiz w rejestrze.

44. Monitoring oczyszczonych Sciekéw przemyslowych (biologicznie rozkladalnych) wprowa-

dzanych na mechaniczno-biologiczng oczyszezalnig §ciekéw:

Wykonywanie raz na rok badafi podczyszezonych $ciekéw przemystowych (biologicznie
rozkiadalnych) odprowadzanych z chemicznej podczyszezalni $ciekéw w nastepujacym zakresie:
zawiesina ogélna, BZT;, ChZT¢, + dodatkowo odczyn pH.

45. Monitoring oczyszezonych §ciekéw komunalnych wprowadzanych do ziemi:

45.1. Wykonywanie raz na miesiac /lub raz na kwartal/, stosownie do rozporzadzenia wydanego na

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego, badan sciekéw surowych i oczyszczonych
odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni $ciekow w nastepujacym zakresie: zawiesina
ogolna, BZTs, ChZTc, + dodatkowo odezynu pH.

45.2. Pomiar ilosci wprowadzanych do ziemi komunalnych sciekéw oczyszczonych — za pomoca

przeplywomierza typu PROMAG 30F, zamontowanego w komorze pomiarowej bloku
oczyszczania biologicznego.

46. Monitoring oczyszczonych wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi:

47.

48.

Wykonywanie dwa razy w roku analiz $ciekéw surowych i oczyszezonych w nastepujacym
zakresie: zawiesina ogélna, substancje ropopochodne + dodatkowo odczyn pH + ChZTc
w sciekach oczyszczonych.

Monitoring emisji pyléw i gazéw do powietrza:

Kontrolne pomiary wielkosci emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pytu, dwa razy w roku —
raz w sezonie zimowym (pazdziernik — marzec) i raz w sezonie letnim (kwieciefi — wrzesien) dla
2 kotléw typu VITOMAX, zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 Prawa
ochrony srodowiska. Dla pozostatych Zrodet wielkosci emisji nalezy ewidencjonowaé na podstawie
ilosci zuzywanych materialéw, surowcow oraz paliw.

Monitoring halasu w srodowisku:

Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku raz na dwa lata zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na
podstawie art. 148 ust. 1 Prawa ochrony $rodowiska.

49. Monitoring gospodarki odpadami:

50.

49.1. Ewidencja ilosciowa i jakosciowa odpadéw zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na
podstawie art. 36 ust. 14 ustawy o odpadach,

49.2. Sporzadzanie zbiorczych zestawien danych o odpadach zgodnie z rozporzadzeniem wydanym

na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o odpadach.
Wyniki pomiaréw nalezy przekazywa¢ wlaéciwym organom ochrony $rodowiska zgodnie z rozpo-
rzadzeniem wydanym na podstawie art. 149 ust. 2 Prawa ochrony srodowiska.
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51. Autor dokumentacji zataczonej do wniosku odpowiedzialny jest za prawidlowosé obliczen w niej

zawartych.

52. Decyzja niniejsza wazna jest do dnia 30 czerwca 2016 .
UZASADNIENIE

Dnia 10 marca 2006 r. do Starosty Stargardzkiego wplynat wniosek Spéldzielczej Agrofirmy
Witkowo reprezentowanej przez Prezesa Zarzadu Mariana Ilnickiego, o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla Przetworni Migsa i Drobiu w Witkowie w gminie Stargard Szczecinski. Do
wniosku zataczono dowod uiszezenia w dniu 09.03.2006 r. oplaty rejestracyjnej na wyodrebniony
rachunek bankowy prowadzony przez Ministra Srodowiska w wysokosci 2200,65 zt.

Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla istotnie zmienianej instalacji do uboju
zwierzat rzeznych i produkcji migsa, wynika z pkt 6 ppkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U.
Nr 122, poz.1055).

Organem wiasciwym w sprawach ochrony srodowiska dla w/w instalacji jest Starosta Stargardzki,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 84 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okrelenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwiazanych z klasyfikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzia-
tywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w zwiazku art. 378 ust. |
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w dniu 14.04.2006 r. wszczeto postepowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie. Jednocze$nie w oparciu o art. 61 § 4 k.p.a., 0 wszezeciu
postgpowania zawiadomiono wszystkie strony oraz Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie i Wojta Gminy Stargard Szczecifiski.

Ponadto, w celu zapewnienia mozliwosci udzialu spofeczefistwa w postepowaniu, zgodnie
zart. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 218 Prawa ochrony $rodowiska, w dniach od 14.04.2006 r. do
15.05.2006 r. zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogloszefi Starostwa Powiatowego
w Stargardzie Szczeciniskim, tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Stargardzie Szczeciniskim, tablicach
ogloszen sofectwa Witkowo I i sotectwa Witkowo Il oraz tablicy ogloszei Spotdzielczej Agrofirmy
Witkowo, informacje o umieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie, danych o dokumentach
ztozonych w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla istotnie zmienianej instalacji
zlokalizowanej na terenie Spéldzielczej Agrofirmy Witkowo. Poinformowano réwniez o mozliwoéci
i terminie skiadania uwag i wnioskow. Zainteresowany strony, instytucje i spoleczenstwo nie wniosty
uwag ani zastrzezen do prowadzonego postepowania.

Starosta Stargardzki pismem nr GNS.JN.7621-1-3/06 z dnia 14.04.2006 r., dzialajac zgodnie
z art. 209 Prawa ochrony $rodowiska, przestal Ministrowi Srodowiska kserokopie pisma przewodniego
zdnia 10.03.2006 r. do wniosku Spoldzielczej Agrofirmy Witkowo o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacj¢ Przetworni Migsa i Drobiu w Witkowie w gminie Stargard Szezecinski
oraz dowodu uiszczenia optaty rejestracyjnej a takze zapis wniosku w wersji elektronicznej.

Jednoczesnie Starosta Stargardzki, dzialajac stosownie do art. 211 ust. 3a Prawa ochrony
srodowiska, zwrdcit si¢ z prosba o uzgodnienie wniosku Spéldzielczej Agrofirmy Witkowo przez
Waojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, przesylajac poczty elektroniczna zapis
wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Stargardzki pismem nr GNS.JN.7621-1-4/06 z dnia 27.06.2006 r., przestat do
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie »Projekt pozwolenia zintegrowanego
dla Spotdzielezej Agrofirmy Witkowo  celem uzgodnienia. Projekt zostat uzgodniony przez WIOS
w Szczecinie postanowieniem nr WI.OW.0551/25-3/2006 z dnia 14.07.2006 r.

Instalacja do uboju zwierzat rzeznych i produkcji migsa ma charakter instalacji istotnie
zmienianej. Na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji Spéldzielcza Agrofirma Witkowo uzyskata:

= decyzj¢ Wéjta Gminy Stargard Szczecifiski Nr 63/05 z dnia 17.08.2005 r. o warunkach

zabudowy,

" decyzje Wojta Gminy Stargard Szczeciiiski 1/05 z dnia 28.09.2005 r. o érodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
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* decyzje Starosty Stargardzkiego Nr 1013/2005 z dnia 17.10.2005 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe obejmujacs: dobudowe budynku ubojni od
strony pofudniowo — wschodniej do istniejacego budynku przetwémi migsa i drobiu
(modernizacja istniejacego budynku) oraz budowe myjni skrzyn transportowych wraz
z instalacjami zewngtrznymi, na dziatce nr geod. 737/2 w Witkowie — [ etap (znak:
UA.RC.7351/9259-2/2005.

Instalacje po rozbudowie i modernizacji Zakladu stanowi kompleks pomieszczen wyposazonych

w linie technologiczne i urzadzenia do uboju zwierzat rzeZznych oraz przetwarzania masy ubojowej
zlokalizowanych w obiekcie giéwnym Zakladu wykonanym w postaci bryly budynku petniacego
funkcje: produkeyjna (magazyny i hale przyjgcia zywca, uboju i rozbioru, przetwérstwa miesa
i produkcji wedlin, chodni, mroZni) pofaczona funkcjonalnie z czgscia zaplecza sanitarno — socjalnego
dla pracownikéw oraz czgécia administracyjno-biurowsg i dystrybucyjna wyposazonym
w infrastrukturg techniczna (wewnetrzne sieci wodno kanalizacyjne, elektryczne, cieplownicze,
sprezonego powietrza, klimatyzacyjne i wentylacyjne). Caly teren Przetwérni wyposazony jest w sieé
wodociagowa ( zasilanie w wode - pobdér wody z ujecia wlasnego skiadajacego sie z dwdch studni
glebinowych). Na terenie Zakladu zrealizowana jest kanalizacja przyjmujgca scieki sanitarne
i przemystowe z odprowadzeniem docelowo do Zakladowej mechaniczno-chemicznej podezyszczalni
sciekow (a dalej do zakladowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw) oraz kanalizacja
deszczowa zbierajaca &cieki deszczowe z utwardzonej czesci terenu. Na terenie Zakladu
zaprojektowano 2 myjnie dla pojazdéw specjalistycznych (dostawa surowca idystrybucja produktu
finalnego). Lokalizacje myjni zaprojektowano zgodnie z kierunkiem procesu produkcji uwzgledniajac
czgéé tzw. czysta i brudng. Obie myjnie wyposazone beda w instalacje wody zimnej i cieplej oraz
kanalizacj¢. Dla potrzeb utrzymania dziatu produkeji w Zakladzie funkcjonuje kotlownia opalana
olejem opatowym i gazem. Zaklad nie posiada wlasnego laboratorium mikrobiologicznego
i chemicznego do badania Zzywnosci. Badania we wskazanym zakresie na zlecenie Spdldzielczej
Agrofirmy Witkowo wykonuje upowaznione i posiadajace akredytacje laboratorium Wojewddzkiego
Zaktadu nglany Weterynaryjnej w Szczecinie.

Zaktad pracuje przez caly rok na dwie zmiany, tj. 250 dni w roku. Wszysthe zrodla zanieczyszczen
beda pracowaty caly rok.

Do celéw technologicznych Spoldzielcza Agrofirma Witkowo S.A. eksploatuje 2 kotly
energetyczne typu WITOMAX o mocy 1,52 MW kazdy. Kotly podiaczone sg do wspélnego emitora Al.
Przyjmuje sie dwa warianty eksploatacji kottowni w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa. Kotly sa
opalane olejem opatowym (wariant [) lub zamiennie gazem ziemnym (wariant II). Zrédlem emisji do
powietrza sg réwniez komory wedzarnicze ,ATMOS” w ilosci 9 sztuk, podiaczone do emitordw od A3
do All. Gazy w hali wedzamiczej, w ktorej zainstalowane sg komory wedzarnicze odprowadzane sg
do powietrza emitorem A2

Okreslenia emisji dla kotlowni technologicznej dokonano na podstawie rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20.12.2005r. w sprawie standardéw emisyjnych zinstalacji (Dz. U. Nr 260,
poz. 2181). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla kotlowni zainstalowanej w Przetwdrni Migsa i Drobiu
w Witkowie obowiazuja standardy emisyjne dla zrodet nowych, oddanych do uzytkowania nie pézniej
niz do dnia 27.11.2003 r., okreslone w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia. Obliczenia
rozprzestrzeniania zanieczyszczen z kotlowni technologicznej oraz z komér wedzamniczych zostaly
wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Przedstawione
w zafaczone] do wniosku dokumentacji obliczenia wykazaly, ze emisja z instalacji nie powoduje
przekroczen wartodci odniesienia okreslonych w w/w rozporzadzeniu oraz dopuszczalnych pozioméw
substancji zanieczyszczajacych w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych
pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). Zostang tez dotrzymane standardy emisyjne
dla kotlowni technologiczne;.

Na terenie Przetwérni Migsa i Drobiu w Witkowie giéwnymi Zrédlami halasu sa wentylatory
zainstalowane w hala produkcyjnych. Najblizsze budynki mieszkalne pofozone-sa na terenie zabudowy
zagrodowe]j w odlegtosci ok. 230 m od Przetworni. Obliczenia przedstawione we wniosku wykazaly, ze
hatas emitowany przez Przetwdrnie nie spowoduje przekroczen dopuszezalnych pozioméw hatasu dla

-terenu zabudowy zagrodowej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
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Warunki monitoringu w zakresie emisji gazéw i pyléw do powietrza oraz w zakresie emisji hatasu
okreslono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2004 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842).

Przedstawione we wniosku sposoby gospodarowania odpadami sa zgodne z obowiazujacymi
przepisami. Podstawa gospodarki odpadami jest segregacja i selekcja odpadéw u zrédia. Zgodnie
z zasadg okreslona w art. 9 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628
ze zmianami), wytworzone na terenie Przetworni Migsa i Drobiu w Witkowie odpady sa w pierwszej
kolejnosci przekazywane do odzysku, a te, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi sa przekazywane
firmom specjalistycznym posiadajacym zezwolenia wiasciwego organu na ich unieszkodliwianie.

Na pobér wéd podziemnych z ujgcia potozonego na dziaice nr 783 w obrebie Witkowo w gminie
Stargard Szczecinski, skladajacego si¢ z dwéch studni wierconych: Nr 1A i Nr 2 w ilodci:
Qumax = 1000 m¥/d, Qg seq = 800 m¥/d i Qgmax. = 50 m’/h; odprowadzenie sciekow oczyszczonych (wod
poptucznych powstatych podczas ptukania zt6z filtracyjnych) ze stacji uzdatniania wody potozonej na
dziatce nr 783 w obrgbie Witkowo w gminie Stargard Szczecinski do rowu melioracyjnego R-53 (na
dzialce nr 730 w obrebie Witkowo) w ilodci Qgeed=6 m’/d oraz na wprowadzanie komunalnych
sciekéw oczyszczonych (mieszaniny sciekdéw bytowych ze $ciekami przemystowymi), z chemiczne;j
podczyszezalni Sciekéw (na dzialce nr 737/2 w obrebie Witkowo) i mechaniczno-biologicznej
oczyszezalni Sciekéw (na dzialce nr 783/3 wobrebie Witkowo), do wéd w uezadzeniu (rowu
melioracyjnego R-53, a dalej R-52) w ilosci Qumex = 630 m’/d i Que = 525 m’/d, Spotdzielcza
Agrofirma Witkowo uzyskala sektorowe pozwolenie wodnoprawne Starosty Stargardzkiego Nr
GNS.JN6223-5-3/04 z dnia 21.05.2004r. Termin waznosci przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego okreslono do dnia 31.05.2014 r.

Czerpana woda, po uprzednim uzdatnieniu, wykorzystywana jest do celéw technologicznych
przetwémni migsa i ubojni, zaopatrzenia w wodg do picia, celéw bytowo-gospodarczych i ogélno-
komunalnych gospodarstw domowych ok. 500 mieszkaficow wsi Witkowo oraz na cele gospodarcze
zakladu rolnego (np.: karmienie zwierzat, przy uprawie roélin) i cele przeciwpozarowe. Ponadto woda
jest uzywana do wiasnych potrzeb stacji wodociagowe;. :

Badania wody surowej, wykonane w dniu 2.04.2004 r. przez Instytut Zootechniki w Krakowie Krajowe
Laboratorium Pasz w Lublinie Pracowni¢ w Szczecinie wykazaly, ze pobierana na ujeciu woda surowa
charakteryzuje si¢ podwyzszona zawartoscia zelaza (1,76 mgFe/dm’ - studnia Nr 1A i1,80 mg Fe/dm® —
studnia Nr 2), manganu (0,48 mgMn/dm’ — studnia Nr 1A i 0,43 mgMn/dm® — stdnia Nr 2) oraz
posiada nadmierna metno$é (0,7 NTU — studnia Nr 1A i 0,6 NTU - studnia Nr 2) i barwe (3 mgPt/dm’
— studnia Nr 1A i 2 mgPt/dm’- studnia Nr 2) i wymaga uzdatniania.

Badania wody uzdatnionej wykonane w dniu 10.10.2003 r. (Nr SE VIII-604/03) przez Powiatowa
Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecifiskim wykazaty, ze woda uzdatniona spefnia
wymagania okreslone w obecnie obowiazujacych przepisach, a zamontowane na SUW urzadzenia
uzdatniajgce skutecznie spelniajg swoje zadanie.

Wody popluczne sq odprowadzane (poprzez odstojnik) rurociagiem @ 200 mm do rowu
melioracyjnego R-33, w granicach dzialki stanowiacej wiasnosé Spétdzielezej Agrofirmy Witkowo.
Badania $ciekéw oczyszczonych (wod poplucznych), wykonane w dniu 2.04.2004 r. przez Instytut
Zootechniki w Krakowie Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Pracownie w Szczecinie wykazaty, ze
warto$ci wskaznikow zanieczyszezen (dla zawiesiny ogélnej = 31,3 mg/dm’ i zelaza = 8,9 mgFe/dm”)
w Sciekach oczyszezonych wprowadzanych do ziemi (wod w rowie melioracyjnym) spetniaja wymogi
okreslone w obecnie obowiazujacych przepisach, a zamontowane urzadzenia oczyszczajace skutecznie
speiniaja swoje zadanie.

Oczyszczalnia $ciekow usytuowana zostata dziatkach nr 737/2 (cze$é chemiczna) i nr 783/3 (czedé

mechaniczno-biologiczna) w obrebie Witkowo w gminie Stargard Szczecinski.
Na oczyszezalnig¢ mechaniczno-biologiczna odprowadzane sa podczyszczone $cieki przemysiowe,
biologicznie rozkladalne, z przetworstwa miesnego oraz scieki socjalno-bytowe z miejscowosci
Witkowo. Oczyszczalnia obstuguje 5580 MR (mieszkaricow réwnowaznych, rozumianych jako tadunek
organiczny wyrazony pigciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen).

Bezposrednim odbiornikiem komunalnych sciekdéw oczyszczonych jest ziemia (réw melioracyjny
- R-33, w dzialce nr 730 — wiasnos¢ Wnioskodawcy) i réw melioracyjny R-52, o tacznej dugoéci
1050m, a posrednim Struga Rzeplinska w km 3+300, bedaca lewobrzeznym dopiywem rzeki Ina.
Badania sciekéw oczyszczonych wykonanych w dniu 02.04.2004 r. przez Instytut Zootechniki
w Krakowie Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Pracownie w Szczecinie wykazaty, ze parametry
sciekow oczyszczonych wprowadzanych do wéd, przy RLM ponizej 9999 edpowiadaja wymaganiom
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okreslonym w zataczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. — w sprawie

warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu éciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Po usdrednieniu préb laboratoryjnych otrzymano nastepujace wyniki analiz $ciekéw surowych

wplywajacych na mechaniczno — biologiczna oczyszczalmg sciekow: BZT;s = 800 mgoy’dm ChZT =

1275 mgO,/dm’ , zawiesiny og. = 671 mg/dm’ i odczyn pH = 9,13 oraz écnakow oczyszczonych

wprowadzanych do odbiornika: BZT;s = 19 ngg/dm ChZT = 114 mgQ,/dm’, zawiesiny og. =247

mg/dm’ i odezyn pH = 7,6).

Ponadto na potrzeby operatu zbadano: .

- sklad osadu Sciekowego (pobranego w dniu 09.04.2004 r. z podczyszczalni chemicznej Zakladu
Przetworstwa Migsnego i Drobiu), uzyskujac nastepujace wyniki: odezyn pH = 10,85, s.m. =
23,7%, azot ogdlny = 3,28 % s.m. w tym azot amonowy = 0,24 % s.m., fosfor ogélny = 7,52 %
s.m., rtg¢ = 0,082 mg/kg s.m., otéw = 14,5 mg/kg s.m., kadm = 0,934 mg/kg s.m., chrom = 45,8
mg/kg s.m., miedz = 33,7 mg/kg s.m., nikiel = 12,4 mg/kg s.m., cynk = 364 mg/kg s.m., liczba
zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp. = nw., Trichuris sp. = nw., Toxocara - nw., obecnosé
bakterii Salmonella - nw.);

- skiad osadu sciekowego (pobranego w dniu 09.04.2004 r. z biologicznej oczyszczalni Sciekow),
uzyskujac nastgpujace wyniki: odezyn pH = 6,88, s.m. = 61,8%, azot og. = 6,92 % s.m. w tym azot
amonowy = 0,64 % s.m., fosfor og. = 7,08 % s.m., rte¢ = 0,068 mg/kg s.m., otéw = 11,2 mg/kg
s.m., kadm = 0,68 mg/kg s.m., chrom = 31,5 mg/kg s.m., miedZz = 28,9 mg/kg s.m., nikiel =
8,94 mg/kg s.m., cynk = 226 mg/kg s.m., liczba Zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp. = nw.,
Trichuris sp. = nw., Toxocara - nw., obecnosé bakterii Salmonella - nw.).

Wyniki analiz wskazaly, Zze oczyszczalnia osiaga wysokie parametry redukcji zanieczyszezen (dla
BZT; = 97%; dla ChZT = 91% i dla zawiesin ogélnych = 96%). Jednoczesnie wykazano niewielki
przyrost stezen zanieczyszczen wod, w Strudze Rzeplinskiej, spowodowany wprowadzaniem komunal-
nych sciekdw oczyszczonych z oczyszezalni w Witkowie.

Struga Rzeplinska, jest srédladowa wody powierzchniowa, stanowiaca wlasnoéé publiczna, zaliczong

do wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do ktérych

wykonywanie uprawnien Skarbu Panstwa powierzono Marszatkowi Wojewddztwa Zachodnio-
pomorskiego (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17.12.2002 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz.149).

Powyzsze zadanie zostalo powierzone Zachodniopomorskiemu Zarzadowi Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Szczecinie.

Na wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego stanowiacego dziatke nr 715 w obrebie
Witkowo — wiasnos¢ Skarbu Parfistwa) oczyszczonych $ciekéw opadowych z terenu ubojni zwierzat
rzeznych oraz istniejacej i projektowanej przetwdrmni miesa na dziatkach nmr 737/2, 738 i 739
w obrebie Witkowo w gminie Stargard Szczeciniski, w ilosci Quay, = 152,0 dm*/s i Qq= 136,8 m’ przy t4

= 15 min, Spoldzielcza Agrofirma Witkowo uzyskata sektorowe pozwolenie wodnoprawne Starosty

Stargardzkiego Nr GNS$.JN.6220-1-3/04 z dnia 19.02.2004 r. Termin waznosci przedmiotowego

pozwolenia wodnoprawnego okreslono do dnia 20.02.2014 r.

Budowe kanalizacji deszczowej wykonano w celu odwodnienia terenu ubojni wraz z przetwornia migsa

w Witkowie. Obszar na ktérym lokalizowana jest ubojnia oprécz budynkéw posiada drogi dojazdowe,

place manewrowe oraz parkingi. Teren jest wyposazony we wpusty uliczne oraz 2 wpusty liniowe,

ktére odbieraja beda wody deszczowe. Scieki opadowe z terenu drég, placéw i parkingdw splywaja do
studni stanowigcej osadnik piasku, a stad przez komorg separatora do studni, do ktérej doptywaja takze
wody opadowe z potaci dachowych obiektéw ubojni. Dalej rurociagiem o rednicy 500 mm mieszanina
sciekow oczyszczonych i wod deszczowych z potaci dachowych doptywa do istniejacego rurociagu
© 500 mm i dalej wylotem do rowu melioracyjnego (dziatki nr 715 w obrebie Witkowo), stanowiacego
wlasnos¢ Skarbu Panstwa we wladaniu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecifiskim.

Spétdzieleza Agrofirma Witkowo w dniu 09.02.2004 r. uzyskala zgode Starostwa Powiatowego na

wprowadzanie oczyszczonych sciekow opadowych do ziemi (wéd w rowie).

Przetwornia Migsa i Drobiu przy przyjetych zaloZeniach spelmia wymogi BAT w zakresie metod

ochrony srodowiska wodnego.

W Zakladzie wdrozono System Zarzadzania Jakoscig wg normy PN-EN ISO 9001; 2001 i system
HACCP, w zwiazku z tym utworzono procedury niezbedne dla realizacji zamierzonych celdw.

Obecnie nie przewiduje sie likwidacji instalacji, dlatego tez w niniejszej decyzji nie okreslono
sposobu postgpowania w takim przypadku. W przypadku koniecznosci podjecia decyzji o zakonczeniu
dziatalnosci Instalacji, zostanie opracowany szczegblowy program prac likwidacyjnych,. Zgodnie
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z planem zostanie przeprowadzony demontaz urzadzeri, co wiaze si¢ z emisja odpadéw. Urzadzenia
wykonane gléwnie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej po usunieciu z nich czesci z tworzyw
sztucznych w zaleznosci od stanu technicznego moga byé sprzedane innym uzytkownikom lub
specjalistycznym firmom w celu odzysku. Elementy z tworzyw sztucznych lub majace budowe
wielomateriatowa powinny by¢ przekazane specjalistycznym firmom zajmujacym sie odzyskiem, albo
moga by¢ wywiezione na skiadowisko odpadow. Obiekty kubaturowe moga stuzy¢ do prowadzenia
innego typu dziatalnosci.

Po przeprowadzonej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, ze przedmiotowa
instalacja spelnia wymagania najlepszej dostepnej techniki i nie powoduje oddziatywan
transgranicznych na srodowisko, a przyjete rozwiazania umozliwiajg bezpieczng prace instalacji przy
dotrzymaniu standardéw emisyjnych i standardéw ochrony $rodowiska wymaganych przepisami Prawa
ochrony $rodowiska.

Stosownie do powyzszego orzeczono, Ze nie istnieja przeszkody do udzielenia wnioskowanego
pozwolenia w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Analiza udzielonego pozwolenia zintegrowanego zostanie przeprowadzona przed uptywem 5 lat
od daty jego wydania.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 253, poz. 2532 ze zmianami) wysokos¢ optaty skarbowej od pozwoleri na wprowadzanie substancji
i energii do srodowiska wydawanych w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza wynosi
2000,00 zi. Optate skarbowa wniesiono na konto Pekao S.A. Io/Stargard Szczecinski nr
08 12403901 1111 0000 4216 5217 w dniu 14.07.2006 r. Znaki oplaty skarbowej od podania
w wysokosci 5,00 zt oraz od zatacznikéw do podania podlegajacego optacie w wysokosci 0,50 zt za
kazdy zatacznik skasowano na wniosku.

Otrzvmuija : ‘
l. Spoldzielcza Agrofirma Witkowo
73-102 Stargard Szczecinski
REGON: 000480448
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Urzad Gminy
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczecinski
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
3. Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
4. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard Szczecinski
5. Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczecifski
6. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
7. GNS-w/m




